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NAVOD NA OBSLUHU

Pred pouZzitim tohto spotrebica si dokladne precditajte tento
navod na obsluhu a uschovaijte si ho pre budulce pouzitie.
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Tato pracka so susickou je uréena vylu€ne na pouzitie vdomacnosti.
Nepouzivajte ju na pranie bielizne, ktora je oznacena ako nevhodna na
pranie v pracke.

Tieto symboly pouzité v navode na obsluhu maju nasledujuci vyznam:

L3

’,

Informacia, rada, tip alebo odporuc¢anie
Upozornenie — vSeobecné nebezpecenstvo
Upozornenie — nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom

Upozornenie — nebezpecenstvo horiceho povrchu

EBBDP

Upozornenie — nebezpecenstvo poziaru

i

Je dblezité, aby ste si pozorne precitali tieto pokyny.
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BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Pred pouzitim pracky so susickou si pozorne predcitajte
navod na pouzitie.

Nepouzivajte pracku so susickou bez toho, aby ste si
precitali a pochopili tento navod na pouzitie.

Tento navod na pouzitie sa dodava s viacerymi modelmi
pracok so susickou. Preto niektoré funkcie alebo nastavenia
nemusia byt vo vasej pracke so susic¢kou k dispozicii.

Nedodrziavanie navodu na pouzitie alebo nevhodné pouzitie
pracky so susickou mdzu spdsobit’ poSkodenie bielizne alebo
spotrebica, €i zranenie pouzivatela. Navod na pouzitie majte
poruke v blizkosti pracky so susickou.

Tento spotrebi€ je uréeny vyluéne na pouzitie vdomacnosti.
Ak sa pracka so susi¢kou pouziva na profesionalne ucely, na
ucely zisku alebo na ucely, ktoré prevySuju bezné pouzitie v
domacnosti, alebo ak pracku so susi¢kou pouziva osoba, ktora
nie je spotrebitelom, zaru¢na doba by sa mala rovnat’ najkratSe;j
zarucnej dobe, ktoru si vyzaduje prislusny zakon.



Postupujte podla pokynov na spravnu instalaciu pracky so
suSickou a pripojenie k privodu vody a zdroju napajania (pozri
kapitolu ,INSTALACIA A PRIPOJENIE®).

Pripojenie k vode a zdroju napajania méze vykonat iba nalezite
vySkoleny technik alebo odbornik.

Kazdu opravu a udrzbu tykajucu sa bezpecnosti alebo vykonu by
mali vykonavat vyskoleni odbornici.

Aby sa prediSlo nebezpecenstvu, poskodeny napajaci kabel
mo&ze vymenit len vyrobca, servisny technik alebo autorizovana
osoba.

Pred pripojenim pracky so susickou k zdroju napajania
pockajte aspon 2 hodiny, kym nedosiahne izbovu teplotu.

Servis tohto vyrobku musi vykonavat’ autorizované servisné
stredisko, ktoré pouziva len schvalené nahradné diely.

Nepokusajte sa pracku so susickou opravovat’ sami. Opravy
vykonavané neodbornikmi mézu spdsobit’ zranenie alebo
vaznejsie poruchy. Obrat'te sa na miestne servisné stredisko
a vzdy pouzivajte originalne nahradné diely.

V pripade nespravneho pripojenia alebo pouzivania alebo servisu
neautorizovanou osobou bude pouzivatel znasat naklady na
opravu akéhokolvek poskodenia, na ktoré sa nevztahuje zaruka.

Pracka so susSickou sa nesmie pripajat’ k elektrickej sieti s
pouzitim predlzovacieho kabla.

Nepripajajte pracku so susickou k sieti pomocou externého
spinacieho zariadenia, napriklad ¢asovaca programu, ani ju
nepripajajte k zdroju napajania, ktory sa pravidelne zapina a
vypina.



Nezapajajte pracku so suSickou do elektrickej zasuvky urcenej
pre malu zataz.

Elektricka zasuvka musi byt bezpecne uzemnena a privod vody
by nemal byt zablokovany.

Pracku so susickou neinstalujte do miestnosti, v ktorej méze
teplota klesnut’ pod 5°C, pretoZe sucasti pracky so susickou sa
moZzu v pripade zamrznutia vody poskodit'.

Pracku so susiCkou umiestnite na rovny a stabilny pevny
(beténovy) podklad.

Ak je pracka so suSi¢kou umiestnena na vyvySenom podklade,
musi byt dodatoCne zabezpecena proti prevrateniu.

Pred prvym pouzitim odstrarte prepravné skrutky, pretoze
zapnutie zablokovanej pracky so susiCkou méze spbsobit
vazne poskodenie (pozri kapitolu ,INSTALACIA A PRIPOJENIE/
Odstranenie prepravnych svornikov/skrutiek). V pripade
takéhoto poskodenia zanika zaruka.

Na pripojenie pracky so susickou k privodu vody pouzite
dodanu hadicu na privod vody a tesnenia. Tlak vody musi byt v
rozmedzi 0,1 — 1 MPa (1 — 10 bar; 1 — 10 kp/cm?;

10 — 100 N/cm2).

Na pripojenie pracky so suSickou k privodu vody vzdy pouzivajte
novu hadicu na privod vody; nepouZzivajte opakovane staru
hadicu na privod vody.

Koniec vypustacej hadice by mal dosiahnut’ do odtokového
systému.



Pred spustenim pracieho cyklu zatlacte dvierka na oznaenom
mieste, az kym nezacvaknu na miesto. Dvierka sa poCas
prevadzky spotrebi¢a nedaju otvorit.

Pred prvym pranim odstrante vSetky necistoty z bubna
praéky so susi¢kou pomocou programu Cistenie bubna (pozri
TABULKU PROGRAMOV).

Po skongéeni pracieho cyklu zatvorte vodovodny kohutik a
vytiahnite zastréku pracky so susi¢kou zo zasuvky.

Pouzivajte len pracie prostriedky na pranie a oSetrovanie bielizne
v pracke so susickou. Nenesieme zodpovednost za posSkodenie
alebo zmenu farby tesneni a plastovych Casti v dosledku pouzitia
bieliacich alebo farbiacich prostriedkov.

Pri odstranovani vodného kamena pouzivajte len odvapriovacie
prostriedky s pridanou antikor6znou ochranou (Pouzivaijte len
nekorozivne odvapriovacie prostriedky). Dodrziavajte pokyny
vyrobcu. Odstrafiovanie vodného kamena ukoncite niekolkymi
oplachovacimi cyklami alebo spustenim programu ,Cisténi bubnu*
(Cistenie bubna) (samogistiaci program), aby ste odstranili véetky
zvysky odvapnovacich prostriedkov (ocot atd'.).

epouZzivajte Cistiace prostriedky, ktoré obsahuju rozpustadia,
AN Zivajte Cisti triedky, ktoré obsahuju J8tadla
pretoze by to mohlo viest k uvolneniu jedovatych plynov,
poskodeniu pracky so susickou a riziku poziaru a vybuchu.

Pocas pracieho programu sa neuvolfiuju Ziadne idny striebra.



Pracka so susi¢kou nie je ur€ena na pouzivanie osobami (vratane
deti) s telesnym alebo dusevnym postihnutim alebo osobami bez
skusenosti a znalosti. Tieto osoby by mali byt poucené o pouZiti
pracky so susi¢kou osobou zodpovednou za ich bezpeénost.

Zaruka sa nevzt'ahuje na spotrebny material, drobné farebné
odchylky, zvySenu hluénost’ v désledku starnutia spotrebia a
estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvruju funkénost a
bezpeclnost spotrebica.

BEZPECNOST DETI

Pred zatvorenim dvierok pracky so su$ickou a spustenim
programu sa uistite, Ze sa v bubne nenachadza ni¢ okrem
bielizne. Uistite sa, Ze do bubna nevliezlo ziadne dieta a
nezatvorilo dvierka zvnutra.

Praci prostriedok a avivaz udrziavajte mimo dosahu deti.

Aktivujte detsku poistku. Pozri kapitolu ,VYBER
DOPLNKOVYCH NASTAVENI A FUNKCII/Detska poistka“.

Detom mladsSim ako tri roky nedovolte sa nachadzat’ v
blizkosti spotrebic¢a, pokial nie si pod stalym dozorom.

Pracka so susickou je vyrobena v sulade s platnymi
bezpe€énostnymi normami.

Tuato pracku so susi¢kou mdzu pouzivat deti od 8 rokov a

osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi
schopnostami alebo s nedostato¢nymi skusenostami a
znalostami, ale iba ak su pri pouzivani pracky so susickou pod
dozorom, ak im boli poskytnuté pokyny tykajuce sa bezpecného
pouzivania pracky so susi¢kou, a ak si uvedomuju mozné rizika jej
nespravneho pouzivania. Zabezpecte, aby sa deti so spotrebiCom
nehrali. Deti nesmu pracku so susickou Cistit’ ani vykonavat jej
udrzbu bez dozoru.



NEBEZPEGENSTVO HORUCEHO POVRCHU 4\

Pocas pracich cyklov sa dvierka bubna mdzu zahrievat. Davajte
pozor, aby ste sa nepopalili. Davajte pozor, aby sa deti nehrali v
blizkosti sklenenych dvierok.

OCHRANA PROTI PRETECENIU VODY (PO ZAPNUTI) A\

Ak hladina vody v spotrebici stupne nad normalnu uroven,
aktivuje sa ochrana proti preteCeniu vody. Zastavi sa privod
vody a voda sa zaCne odCerpavat. Program sa prerus$i a zobrazi
sa hlasenie o chybe (pozri TABULKU ODSTRANOVANIA
PROBLEMOV).

PREMIESTNENIE/PREPRAVA PO INSTALACII

Ak sa chystate pracku so susickou po instalacii premiestnit,
nainstalujte prepravné skrutky (pozri kapitolu ,INSTALACIAA
PRIPOJENIE/Premiestnenie a preprava po instalacii“). Pred
nasadenim prepravnych skrutiek odpojte pracku so susickou od
zdroja napajania!

Ak je napajaci kabel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca, jeho
servisny zastupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa
zabranilo nebezpecfenstvu.



Voda vypustana pocas cyklu prania alebo suSenia pri vysokej
teplote je horuca. Nedotykajte sa vody.

Neotvarajte dvierka spotrebiCa nasilim po€as jeho prevadzky
(pranie/suSenie/odstredovanie pri vysokych teplotach).

Nepouzivajte spotrebic, ak boli na Cistenie pouZzité priemyselné
chemikalie.

V okoli spotrebi¢a sa nesmu hromadit’ viakna.

Je nevyhnutné zabezpe it dostatoCné vetranie, aby sa zabranilo
spatnému prudeniu vzduchu zo zariadenia do miestnosti, o by
mohlo spdsobit’ poziar.

V bubnovej suSiCke nesuste nevypranu bielizen.

Bielizen, ktora bola znecistena latkami, ako su kuchynsky olej,
aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstranovace skvfn, terpentin,
vosky a odstranovace vosku, by ste mali pred susenim v
bubnovej susiCke vyprat v horucej vode s extra mnozstvom
pracieho prostriedku.

Predmety z penovej gumy (latexu), sprchovacie Ciapky,
nepremokave textilie, predmety s gumovou podlozkou a
obleCenie alebo vankuse s podloZzkami z penovej gumy sa
nesmu susit' v bubnovej susicke.

Avivazne prostriedky na zmakcovanie tkanin alebo podobné
vyrobky pouzivajte tak, ako je uvedené v navode na ich pouzitie.

Z vreciek obleCenia vyberte vSetky predmety, ako su zapalovace
a zapalky.

UPOZORNENIE: Nikdy nezastavujte suSenie v bubnovej susi¢ke
pred koncom cyklu suSenia, pokial nie su rychlo vybraté a
rozlozené vsetky kusy tak, aby sa teplo rozptylilo.
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UPOZORNENIE: Nepripajajte pracku k sieti pomocou externého
spinacieho zariadenia, napriklad ¢asovaca programu, ani ju
nepripajajte k zdroju napajania, ktory sa pravidelne zapina a
vypina.

Pri spotrebicoch s vetracimi otvormi v spodnej Casti sa uistite, Ze
otvory nie su zakryté.

Spotrebi¢ nesmie byt nainstalovany na takom mieste, kde sa
jeho dvierka nedaju uplne bez obmedzenia otvorit.

Vypustany vzduch sa nesmie odvadzat do dymovodu, ktory sa
pouZziva na odvetranie vyparov zo spotrebi€ov spalujucich plyn
alebo iné paliva.

1



OPIS PRACKY SO SUSICKOU

PREDNA STRANA

Ovladacia jednotka

Ovlada¢ programov

Priehradka na praci prostriedok
Dvierka

Typovy Stitok

Kryt filtra Cerpadla

OB WN -~

ZADNA STRANA

Hadica na privod vody
Napajaci kabel

Vypustacia hadica
Nastavitelné nozicky
Prepravné svorniky/skrutky

abhwnN =

-‘Q’- llustracie v tejto priruc¢ke sluzia len na referenéné Gcely. KedZze nase vyrobky sa neustale zdokonaluju,
vzhlad, farba a funkéné Casti vasho stic¢asného vyrobku sa mézu od ilustracii lisit.
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TECHNICKE UDAJE
(V ZAVISLOSTI OD MODELU)

Typovy §titok je umiestneny na prednej stene dvierok spotrebica (pozri kapitolu ,OPIS
PRACKY SO SUSICKOU").

9kg/6kg
65 kg
220 — 240 V~
1600 W /1200 W
50 Hz
Rozmery (mm)
Index Rozmer (mm)

A 595

B 845 ol

9 500

D 550

E 590

F 1060

E = hibka pragky so susickou
F = hibka s otvorenymi dvierkami

- A |<7C4>{

@

Typovy Stitok

Hisense Washer-dryer E
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~ XXHz IPX4 — C E

Washing Capacity:XX kg (XXXXW)
Drying Capacity:X kg (XXXXW) Ro H s

O\ Pred pripojenim pracky so susickou k zdroju napajania pockajte aspon 2 hodiny, kym
nedosiahne izbovu teplotu.
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INSTALACIA A PRIPOJENIE

¥ Odstrante véetky obaly (pozri kapitolu ,LIKVIDACIA®). Pri vybalovani davajte pozor, aby ste
spotrebi¢ neposkodili ostrym predmetom. Baliaci material (plastové vreckad, iné plastové ¢asti atd.)
uchovavajte mimo dosahu deti.

Skontrolujte, € na spotrebici nie su Ziadne poskodenia. Ak mate podozrenie, Ze je spotrebic
poskodeny, nepouzivajte ho a ihned kontaktujte popredajny servis.

Spotrebi¢ sa dodava so supravou zakladnej vybavy, ktora obsahuje:

Navod na obsluhu,

4 plastové uzavery,
Privodnu hadicu,

Drziak vypustacej hadice,
Krug,

Doska na zniZenie hluku.

Uistite sa, Ze vSetky uvedené diely su dodané.

AKO NAINSTALOVAT DOSKU NA ZNiZENIE HLUKU

14

Obojstranna lepiaca paska

Pred instalaciou dosky na zniZenie hluku
zarovnajte a nalepte akusticki absorpénu

vinu so znac¢kou pravého uhla na doske na
zniZenie hluku a pozdiZ nej (tento postup nie je
potrebny pri niektorych modeloch bez akustickej
absorpénej viny).

Naklorte pracku so susi¢kou pod uhlom 40° tak,
aby strana s pravouhlym zarezom smerovala

k prednej ¢asti pracky so susickou, ako je
znazornené na obrazku. Stranu so Sikmym
zarezom vlozte medzi dve skrutky noziciek v
zadnej Casti pracky so susi¢kou a zasurite ju
uplne na miesto. Potom nainstalujte dosku na
zniZenie hluku a uistite sa, Ze sa tesne dotyka
spodnej ¢asti spotrebica.

Odstrarite vrchny papier na obojstrannej
lepiacej paske na Styroch stranach dosky na
znizenie hluku.

Rucéne pritlacte obojstrannt pasku na vSetkych
Styroch stranach, aby ste dosku na znizenie
hluku pevne pripevnili k telesu spotrebica.



ODSTRANENIE PREPRAVNYCH SVORNIKOV/

SKRUTIEK

I\ Pred prvym pouzitim spotrebi€a je nutné odstranit’ prepravné svorniky/skrutky. Zablokovany
spotrebi¢ sa moéze pri zapnuti poskodit. V pripade takéhoto poSkodenia zanika zaruka.

Tu sa nachadza
prichytka napajacieho
kabla, ktoru je tiez
potrebné odstranit.

Posunte hadice

nabok a pomocou
montazneho kluca
uvolnite 4 skrutky na
zadnej strane
spotrebica tak, ze ich
budete otacat proti
smeru hodinovych
ruCiCiek, ako ukazuje
Sipka. Povolte ich
priblizne o 30 mm
(nie uplne).

Povytiahnite

vSetky 4 prepravné
svorniky/skrutky
vodorovne.

Vytiahnite

prepravné
svorniky/skrutky spolu
S gumovou aj
plastovou Castou.

Otvory pre skrutky

zakryte plastovymi
uzavermi. Plastové
uzavery sa dodavaju
vo vrecku s
prislusenstvom
(suprava zakladnej
vybavy) spolu s
navodom na pouzitie.

8% Prepravné svorniky/skrutky si uschovajte pre buducu prepravu spotrebi¢a (ak chcete
prepravné svorniky/skrutky znovu namontovat, postupujte podla uvedeného postupu v opacnom

poradi).
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PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INSTALACII

& Ak chcete pracku so susi¢kou po instalacii premiestnit, musite znovu nainstalovat prepravné
svorniky/skrutky, aby sa zabranilo poSkodeniu poc¢as prepravy v désledku vibracii (pozri kapitolu
LINSTALACIA A PRIPOJENIE/Odstranenie prepravnych svornikov/skrutiek®). Ak ste prepravné
svorniky/skrutky stratili, méZete si ich objednat’ u vyrobcu.

A\ Po preprave by ste mali pracku so susickou nechat’ stat’ aspon dve hodiny, kym ju
pripojite k zdroju napajania. Spotrebi¢ by mal inStalovat’ a pripajat’ vyskoleny technik.

O\ Pred pripojenim pracky so susickou si pozorne precitajte navod na pouzitie. Na Skody

vzniknuté v désledku nespravneho pripojenia alebo pouzivania pracky so susickou sa
nevzt'ahuje zaruka.
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UMIESTNENIE

8% Podlaha, na ktorej je umiestnena pracka so susi¢kou, musi mat beténovy podklad. Mala by byt
Cista a sucha, v opacnom pripade sa mdze pracka so susi¢kou Smykat. Vycistite aj spodnu ¢ast
nastavitelnych noziciek.

¢ Pragka so sugigkou musi byt vyvazena a stat na stabilnom a pevnom podklade.

NASTAVENIE NOZICIEK

Pouzite vodovahu a dodany kl'u¢.

Otacanim
nastavitelnych

noziCiek pracku so
susic¢kou vyrovnajte.
Nozi¢ky umozniuju
vyrovnanie o +/- 2

Po nastaveni
vySky noziciek
t pevne utiahnite
poistné matice

D:D (kontramatice)

/ oto¢enim smerom k
\/i spodnej &asti pracky
so susSi¢kou pomocou
dodaného kiuga $
(pozri obrazok).

=)
=
=

"9~ Nevyrovnany spotrebié mdze sposobit vibracie, postivanie a hluénd prevadzku. Na nespravne
vyrovnanie spotrebi¢a sa nevztahuje zaruka.

¥ Pogas prevadzky spotrebi¢a sa m6ze objavit neobvykly alebo silnejsi hluk, ktory je najcastejsie
dbsledkom nespravnej instalacie.

17



MONTAZNE VZDIALENOSTI

“fmmm 50 mm

25 mm \

Q)

. ?2

1

¥ Pracka so susickou sa nesmie dotykat steny alebo nabytku. Pre optimalnu prevadzku pracky so
susSickou ponechajte okolo nej urcity volny priestor, ako je vyznacené na obrazku.

V pripade nedodrzania minimalnych pozadovanych vzdialenosti nie je mozné zarucit bezpecnu a
spravnu prevadzku pracky so susickou. Okrem toho méze dochadzat aj k prehrievaniu (obrazky 1
a?2).

"9~ Neodport&a sa intalovat pragku so susi¢kou v uzavretom priestore.

18



PRIPOJENIE K PRiIVODU VODY

Spravne pripojte hadicu na privod vody k vodovodnému kohutiku.

Bezné
pripojenie

¢ Na zabezpe&enie spravneho fungovania pracky so susickou by mal byt privodny tlak vody v
rozmedzi 0,1 — 1 MPa (1 — 10 bar; 1 — 10 kp/cm?; 10 — 100 N/cm?2). Minimalny dynamicky tlak vody
mozete urcit odmeranim prietoku vody. Za 15 sekund by mali z Uplne otvoreného kohutika vytiect
3 litre vody.

¢ Hadicu na privod vody po jej pripojeni dotiahnite rukou tak, aby dobre tesnila (max. 2 Nm).
Skontrolujte, ¢i tesnenie neprepusta. Nepouzivajte klieSte ani podobné nastroje, pretoze by mohli
poskodit' zavit matice.

8% Pouzivajte iba hadicu na privod vody, ktora sa dodava so spotrebiCcom. NepouzZivajte Ziadne
pouzité ani iné hadice.

¥ Uistite sa, ze hadica nie je poSkodena. Ak je hadica poSkodena, lamava alebo prasknuta, musi
sa vymenit.

AquaStop (LEN S NIEKTORYMI MODELMI)

Ak je vnutorna trubica alebo hadica poSkodena, aktivuje sa vypinaci systém, ktory prerusi
privod vody do pracky so susickou. V takom pripade sa kontrolné okienko (a) zmeni na ¢ervené.
Vymente hadicu na privod vody.
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¢ Hadicu na privod vody so systémom AquaStop neponarajte do vody, pretoze obsahuje

elektricky ventil.

¢ Hadicu na privod vody je mo2né pripojit bez spatného ventilu.

¥ Uistite sa, ze pripojena hadica na vodu nie je prekrutena alebo upchata.

PRIPOJENIE A ZABEZPECENIE VYPUSTACEJ HADICE

Zavedte vypustaciu hadicu do umyvadla alebo vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (minimalny
priemer vypustacej hadice je 4 cm). Zvisla vzdialenost od podlahy po koniec vypustacej hadice by
mala byt 60 az 100 cm. Mozno ju pripojit' tromi spésobmi (A, B, C).

max. 100 cm

max. 125 cm

20

max. 150 cm

Koniec

vypustacej
hadice mézete
umiestnit do
umyvadla alebo do
vane. Hadicu zaistite
pomocou viazacej
pasky cez podporné
koleno, aby sa
predi$lo jej skiznutiu.

B Vypustaciu
hadicu mézete
pripojit’ aj priamo k
odtoku umyvadia.
Nepouzivajte malé
umyvadlo. Davajte
pozor, ze vypustana
voda mOze byt
horuca.



C Vypustacia
hadica sa méze

pripojit’ aj k odtoku v
1{ " stene so zberadom
vody, ktory by mal byt
spravne
nainstalovany, aby sa
dal cistit.

max. 150 cm

max. 100 cm

max. 125 cm

D Vypustacia hadica

musi byt pripojena
k hacikom na zadnej
strane pracky so
susickou, ako je
znazornené na
obrazku.

¢ Uistite sa, Ze vypustacia hadica nie je poskodena.

@ Nespravna instalacia vypustacej hadice moze viest k nebezpecnej alebo nespravnej prevadzke
pracky so susickou.
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PRIPOJENIE K ZDROJU NAPAJANIA

— O

_——— — O
~ ~

@ o-o 1O

> =

N Q) = 0)
I T

O\ Pred pripojenim pracky so susic¢kou k zdroju napajania pockajte aspon 2 hodiny, kym
nedosiahne izbovu teplotu.

Zapojte pracku so susickou do uzemnenej elektrickej zasuvky, ktora by mala byt po instalacii
volne pristupna. Zasuvka by mala byt vybavena uzemnovacim kontaktom (v sulade s prislusnymi
predpismi).

Zakladné informacie o pracke so susickou najdete na typovom Stitku.

A Odporucame pouzivat’ ochranu proti prepatiu na ochranu spotrebica pre pripad zasahu

bleskom.

A\ Pragka so susickou sa nesmie pripajat k elektrickej sieti s pouzitim predlzovacieho kabla.

8% Nezapajajte pracku so susi¢kou do elektrickej zasuvky uréenej pre malu zataz.
& Spotrebi¢ nezapajajte/neodpajajte zo zasuvky s mokrymi rukami.
& Opravy a tdrzbu spotrebita zverte do rak vyskolenym odbornikom.

¥ Pogkodeny napajaci kabel méZe vymenit len osoba autorizovana vyrobcom.
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PRED PRVYM POUZITIM

Uistite sa, Ze je pracka so suSickou odpojena od zdroja napajania, a potom otvorte dvierka smerom
k sebe (obrazky 1 a 2).

Vyéistite bubon pomocou méakkej a vihkej handrigky. MéZete tieZ pouzit program ,Ciéténi bubnu®
(Cistenie bubna). V takom pripade pripojte spotrebié k zdroju napajania a otvorte vodovodny
kohutik. Bubon by mal byt prazdny (obrazky 3 a 4).

| %@j
)

(@)

"o

AN Nepouzivajte Ziadne rozpustadla ani Cistiace prostriedky, ktoré by mohli pracku so susi¢kou
poskodit' (dodrziavajte odporuc¢ania a upozornenia uvedené vyrobcami Cistiacich prostriedkov).
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POSTUP PRANIA KROK ZA KROKOM
(1-7)

KROK 1: VENUJTE POZORNOST STITKOM NA
BIELIZNI

Normalne Max. teplota Max. teplota Max. teplota Max. teplota Ruéné Nie je
pranie; Jemna prania 95°C prania 60°C prania 40°C prania 30°C pranie vhodné na
bielizen E pranie

=7
Bielenie Bielenie v studenej vode Bielenie nie je povolené

A &

Suché cistenie Suché Cistenie so  Ropné rozpustadla Suché Cistenie s Suché Cistenie
vSetkymi €inidlami  R11, R113 petrolejom, Cistym  nie je povolené

alkoholom a R113
® ® ® X

Zehlenie Hortce zehlenie, Horuce zehlenie, Horuce zehlenie, Zehlenie nie je
max. 200°C max. 150°C max. 110°C povolené
Susenie Suste naplocho Nechajte odkvapkat Vysoka teplota Nesuste v
(polozte na rovny 2 bubnovej susicke
povrch) IE g @
E SusSenie na Snure  Nizka teplota

E )
\4
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KROK 2: PRIPRAVA NA PRANIE

1. Roztriedte bielizer podla typu tkaniny, farby, znecistenia, povolenej teploty prania
atd’. (Pozrite si TABULKU PROGRAMOV).

2. Zapnite gombiky a zipsy, zaviazte vSetky stuzky a obratte vrecka naruby; odstrarite
vSetky kovové spony, ktoré by mohli poskodit bielizef a vnutro spotrebica alebo
upchat’ odtok.

3. Vlozte jemnu bielizer a drobné kusy do sietového vrecka na bielizen.
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» PRIDANIE DETERGENTU/ZMAKCOVADLA

h
I
[}
Symboly priehradiek davkovaca pracieho prostriedku
N Ll predpieranie
w
e Ul hlavné pranie
i TR s B zmakéovadio

8% Odporu¢ame pridat praci praSok bezprostredne pred pracim cyklom. Ak ho pridate skér, pred
pridanim praskového pracieho prostriedku sa uistite, Ze je priehradka na praci prostriedok v
zasobniku Uplne sucha: v opaénom pripade mdze praskovy praci prostriedok pred zaciatkom
prania stvrdnut.

2% Nalejte zmakc&ovadlo do priehradky na praci prostriedok so symbolom . Dodrziavajte
odporuc¢ania uvedené na obale zméakcovadla.

‘@~ Nenaplfiajte priehradku na zmaké&ovadlo nad maximalnu vyznagenu Grovefi. V opaénom
pripade sa zmakcovadlo prida do bielizne prili§ skoro, o povedie k horSiemu praciemu U&inku.

Pracie prostriedky a prisady uchovavajte mimo dosahu deti.
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ZAPNUTIE PRACKY SO SUSICKOU

Pomocou napéjacieho kabla pripojte pracku so susi¢kou k zdroju napajania a pripojte
pracku so susickou k privodu vody.

Zapnite spotrebi¢ stlagenim tlagidla ,NAPAJANIE® (obrazky 1 a 2).

(@]

1 ) 2
NAPLNENIE PRACKY

Otvorte dvierka bubna potiahnutim rukovate smerom k sebe (obrazok 1).
Vlozte bielizefi do bubna (potom, ako ste skontrolovali, Ze je bubon prazdny) (obrazok 2).
Zatvorte dvierka (obrazok 3). Dvierka su zamknuté, ked pocujete zacvaknutie.

=
o
=
I

1

¥ Nikdy sa nepokusajte otvorit dvierka nasilim. Neotvarajte dvierka po¢as chodu
spotrebica.

Nepretazujte bubon! Pozrite si TABULKU PROGRAMOV a dodrziavajte nominalnu
napln, uvedenu na typovom Stitku.

Ak je bubon prili§ plny, bielizef sa nevyperie poriadne.
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OVLADACIA JEDNOTKA

Auto prani
Dalkové ovladani () NI

Bavlna suseni -
Syntetika suseni
Osvézeni

Pro alergiky
Détsky program (%

Cigténi bubnu ——— &
Odstredovani

OVLADAC PROGRAMOV

Otocenim ovladaca vyberte praci
program.

PARA (PARA) (%
*“Wi-Fi OVLADANi
(PRIPOJENIE) &

Kratkym stlaGenim pridate alebo
odoberiete funkciu Para (Para).

Dlhym stlacenim nastavite
sietové pripojenie.

ODSTREDOVANI
(ODSTREDENIE)

Stlagenim zmenite rychlost’
odstredovania pre aktualny
program.

Bez odstredovania @: Bubon sa
po zavere¢nom cykle vypustania
neodstredi.

% Syntetika

————Ec040-60
% Bavina I © 8 W R E 26

9 30 1400 800
60 20 1200 600
Intenzivni 49' % 40 ® 1000

" -Machéni + Odstfedovani
Rychly 15/
Prani&Suseni 60' g - “o— -

Teplota | Odsti

2 NAPAJANIE O

Stlacenim zapnete/vypnete
spotrebic.

5 STUPEN SUSENI

(UROVEN SUSENIA) 3¢
*PREDPIRKA
(PREDPIERANIE) LJ

Kratkym stlacenim vyberiete
¢as suSenia a dalSie
funkcie.

Dlhym stlaéenim pridate
funkciu Predpirka
(Predpieranie).

EXTRA MACHANI (EXTRA
PLACHANIE)

Stla¢enim zmenite pocet
plachani pre aktualny
program.

START/PAUZA p||

Spustenie/pozastavenie celého
programu.

TEPLOTA

Stlaéenim zmenite teplotu vody
pre zvoleny program.

ODLOZENY KONEC
(ODLOZENIE KONCA) (&

Funkcia OdloZenie konca
umoznuje nastavit ¢as
ukoncenia aktualneho cyklu.

6 + 7 DETSKA POISTKA &

28

Stlacenim tychto dvoch tlacidiel
sucasne zapnete/vypnete detsku
poistku.

VYPNUTIE
7 + ZVUKU
Sucasnym stlaéenim tychto
dvoch tlacidiel vypnete
alebo obnovite zvukové
upozornenia.

Pre dalSie funkcie: Stlacte a
podrzte 3 sekundy.



KROK 3: VYBER PRACIEHO PROGRAMU

Vyberte program oto¢enim ovladaca volby programov (1) (v zavislosti od typu bielizne a urovne
znedistenia). Pozrite si TABULKU PROGRAMOV.

Auto prani
Dalkové ovladanill—— ¢ ,—————Ec040-60

Bavina suseni
Syntetika sudeni- - - -
Osvézeni %

Pro alergiky (%

Détsky program (- - - - - - Machani + Odstiedovani
Cigténibubnu—— = - . Rychly15Y
Odstredovani Prani&Suseni 60'

(@)

¥ Pogas prevadzky sa ovladac volby programov (1) nemdze otacat automaticky.
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TABULKA PROGRAMOV

Program

Eco 40-60

Bavina
K, 20°C, 30°C, 40°C,
60°C, 90°C)

Syntetika (Syntetické
tkaniny)

(*% 20°C, 30°C, 40°C,
60°C)

Vina

(*% 20°C, 30°C, 40°C)

Intenzivni 49' (Vykonny
49')

(*k 20°C, 30°C, 40°C)
Machani +
Odstred’ovani
(Plachanie +
Odstredenie)

Rychly 15' (Rychly

15')/Prani&Suseni 60’
(Pranie a susenie 60')
(%, 20°C, 30°C, 40°C)

Odstred’'ovani
(Odstredenie)

Cisténi bubnu (Cistenie
bubna)
(90°C)

W — Pranie

D — SusSenie

WD — Pranie a su$enie
S — Odstredovanie

Funkcie

W
WD

W

WD

W

WD

WD

WD

SD

WD

SD — Odstredovanie a su$enie

30

Max. rychlost’

rI‘V;a)I(r." odstred’'ovania
P (ot./min)
9 ki
g 1400
6 kg
9 kg
1400
6 kg
4,5 kg
1400
4,5 kg
2 kg 600
3 kg
1400
3 kg
9 kg
1400
6 kg
1kg 800
1kg 1400
9 k
2 1400
6 kg
- 800

Opis programu

Normalne znedistena bavinena bielizen.

Silne a stredne znecistena bavina alebo
bielizen. V pripade silne znecdisteného
pradla, zvolte funkciu ,Predpirka“
(Predpieranie).

Program je vhodny na pranie mierne
znecistenych syntetickych a bavinenych
tkanin.

Program je vhodny pre vinu, ktord mozno
prat v pracke.

Je to kratky vykonny praci program, ktory
sa pouziva na pranie malého mnozstva
oblecéenia s vysokym stupriom znecistenia.

Tento program je predvoleny na dve
plachania a jedno odstredovanie.

Bavinené, zmieSané tkaniny. Kratko nosené
alebo prave kupené oblecenie. /Program na
pranie a susenie do 60 minut je vhodny na
pranie a susenie lahko znecistenych odevoy,
ako su tricka, kosele a sukne, ktoré by sa
mali menit denne. Naraz sa odporuca prat
najviac 3 kusy sukni. Volbou funkéného
tlagidla ,Stupef sugeni* (Uroveri susenia)
dokoncite konverziu programov. ,Rychly 15
(Rychly 15') a ,Prani&Suseni 60" (Pranie a
susenie 60').

V tomto programe mézete ruéne zvolit
trvanie a rychlost odstredovania.

Tento program sluzi na Cistenie bubna a
odstrariovanie zvyskov pracieho prostriedku
a baktérii, ktoré sa mézu hromadit’ a
usadzovat najma pri pouzivani programov s
nizkymi teplotami prania.

Bubon musi byt prazdny. Mézete pridat
trochu destilovaného (liehového) octu
(priblizne 2 dl) alebo hydrogénuhlicitan
sodny (1 polievkova lyZica alebo 15 g). Tento
program spustite aspori raz za mesiac.



Max. rychlost’

Program Funkcie r:v;:)l(ﬁ odstredovania  Opis programu
(ot./min)

Détsky program w 2 kg Je vhodny na detské oble¢enie a spodnu
(Starostlivost’ o detské 1400 bielizen a iné, ktoré sterilizuje a dezinfikuje
oblecenie) WD 2 kg prostrednictvom naparovania pri vysokej
(40°C, 60°C, 90°C) teplote.

a w 2 kg Tento program je vhodny pre textilie odoIlné
g:; ?cl)es:ﬁ:lkgst’ pre voci vysokym teplotam a vyblednutiu, ktory
alergikov) WD oK 1400 odstraniuje alergény, ako su pele, roztoce
(60°C) 9 a parazity prostrednictvom naparovania pri

vysokej teplote.
Je vhodny na odstranenie Specifického

Osvézeni (Osviezenie) D 2 kg - zapachu (napr. zapachu dymu/hortceho
hrnca/grilu atd’.) z oblecenia.

Sl Ll Vihké oble&enie z chemickych viakien je

(Sus'enle syntetickych D 4.5kg . mozné po odstredeni vysusit.

tkanin)

Bavina suseni (Susenie VIhké bavinené a lanové oblecenie sa moze
D 6 kg - . i

baviny) po odstredeni vysusit.
w 5 kg Program automaticky nastavi trvanie

Auto prani (Auto)

hlavného prania a ¢as plachania podla
(%, 20°C, 30°C, 40°C) ik

mnozZstva bielizne v pracke so susi¢kou. Je

WD Skg vhodny pre mierne znecistené oblecenie.

Dalkové ovladani
(Dialkovy ovladac) 0

W — Pranie

D — Susenie

WD — Pranie a susenie

S — Odstredovanie

SD — Odstredovanie a susenie

POZNAMKA:

1) Teplota vody: Vyberte vhodnu teplotu vody pre zvoleny praci program. Pri prani sa vzdy riadte Stitkom alebo
pokynmi vyrobcu odevov na oSetrovanie, aby nedoslo k poSkodeniu odevov.

2) Skuto¢na teplota vody sa méze lisit od deklarovanej teploty cyklu.

3) Vysledky testu zavisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody na privode, teploty v miestnosti, typu a
mnozZstva naplne, stupria znecistenia vyuzitého pracieho prostriedku, vykyvov v hlavnom privode elektrickej
energie a zvolenych doplnkovych moznosti.

4) Odporuca sa pouzit neutralny (,nepenivy*) praci prostriedok.

5) Ak poCas prania pridate vacsie mnozstvo bielizne, bielizeri sa mbéze vyprat menej G¢inne, kedze pracka so
susic¢kou na zagiatku zistila nizsiu hmotnost naplne bielizne a pridala mensie mnozstvo vody. Nedostatoéné
mnozstvo vody v pomere k mnozZstvu bielizne méze tiez spdsobit’ poskodenie bielizne (trenie suchej bielizne)
a ¢as prania sa méze predizit.

9 Maximalne mnozstvo bielizne na pranie v kg (pre program bavina) je uvedené na typovom Stitku
umiestnenom pod dvierkami spotrebica.

9 Maximalna alebo menovita napli sa vztahuje na bielizen pripravent podla normy IEC 60456.

9 Pre lepsi praci uc¢inok odpori¢ame pri pouzivani programov pre bavinu naplnit bubon do 2/3.
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VYBER PRACICH PROSTRIEDKOV A PRISAD

Vzdy vyberajte vysoko U€inné nepenivé pracie prostriedky, ktoré su uréené pre spotrebice s
prednym plnenim.

Vyber pracieho prostriedku zavisi od typu bielizne, irovne znecistenia, farby bielizne a teploty
prania.

G Ak pouzivate moderné bezfosfatové pracie prostriedky, na ¢iernej bielizni sa mézu objavit biele
zvysky (Smuhy atd). V takom pripade Smuhy vycistite kefkou a pouzite tekuty praci prostriedok.

Pouzivajte vylu€ne pracie prostriedky ur€ené na pouzitie v doméacnosti.

Prostriedky na odstrafiovanie vodného kameria mézu spotrebi¢ poskodit. Neperte oblecenie, ktoré
bolo Cistené rozpustadlami alebo horfavymi latkami.

Dodrziavajte pokyny vyrobcu tykajuce sa davkovania pracieho prostriedku.

Nadmerné mnozstvo pracieho prostriedku méze sposobovat tvorbu peny, ktora nasledne
znizuje ucinnost prania. Ak spotrebi¢ zaznamena nadmerné penenie, mdze zablokovat cyklus
odstredovania.

Ak sa pouzije prili§ malo pracieho prostriedku, bielizen uz nemusi byt po ¢ase biela. Mohlo by to
spoOsobit’ aj hromadenie vodného kamena v bubne a v potrubi.
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KROK 4: VYBER DOPLNKOVYCH NASTAVENI A
FUNKCII

Pri vacSine programov mozete zmenit’ zakladné nastavenia.

Ak chcete upravit’ nastavenia, stlacte tlacidla prislusnych funkcii (pred stlacenim tlacidla (8)
START/PAUZA).

& Funkcie aktivujete/deaktivujete stlacenim prislusného tlacidla (pred stla¢enim tlacidla (8)
START/PAUZA).

¥ Pre niektoré programy nie je mozné vybrat urcité nastavenia. Takéto nastavenia nebudu
podsvietené a po stlaceni prislusného tlacidla sa ozve vystrazny ton a tlacidlo bude blikat (pozri
TABULKU FUNKCI).

Dodato¢né nastavenia a funkcie je mozné nastavit len v pohotovostnom rezime prislusného
programu, t. j. pred spustenim programu, a nie je mozné ich zvolit po spusteni programu.

® 3

' :‘ . : .-' 90 30 1400 800 3

| || || 60 20 1200 600 2
-y e L

O W @ % 40 % 1000 @ I
ba2 Stupefisulenf | Tepiota | Odstiedovani | Extramachani | Odlozeny konec

“ Extra funkce: Podrzt

’u . |
© Napijanie O
Stlacenim tohto tlacidla zapnete/vypnete pracku so susickou.

Ked je pracka so susic¢kou v pohotovostnom rezime alebo sa na displeji zobrazi ,END*
(Koniec), stlacte a podrzte tlacidlo vypinaca, aby ste pracku so susic¢kou vypli.

Ak v pohotovostnom rezime alebo po zobrazeni ,END* (Koniec) alebo ,Wash retry*
(Opakovanie prania) do 10 minut nevykonate Ziadnu operaciu, pracka so susickou sa
automaticky vypne.

V stave vypnutia su vSetky displeje a vystupy vypnuté a dialkové spustenie nie je
podporované.

© Startipauzapl|

Spusti program z pohotovostného stavu alebo pozastavi spusteny program.

Ak dvierka pracky so susi¢kou nie su zatvorené alebo nie je aktivovany zamok dvierok,
pracka so suSi¢kou sa nespusti a na obrazovke sa zobrazi alarm.

Po spusteni programu alebo pri pozastaveni programu nie je mozné menit nastavené
funkcie a parametre. Stlacenim a podrzanim tla¢idla Napajanie zariadenie vypnite a
potom ho restartujte, aby ste obnovili parametre.
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IRURNGEES ISR )
-‘ n 90 30 1400 800 3
.-

60 20 1200 600 2

40 ® 1000 ® 1

Teplota ‘Od«.tiedov i | Extraméachani | Odlozeny konec

* Extra funkce: Podrzte 3s

Para (Para) «

Kratkym stlacenim: Pridate funkciu Para (Para), stlacte dvakrat, ak chcete funkciu
zrusit, a pokraCujte v cykle.

Parnu funkciu mézu pouzivat programy s ikonou pary @ Programy Pro alergiky
(Starostlivost’ pre alergikov) a Détsky program (Starostlivost o detské obleCenie) maju
Standardne nastavenu parnu funkciu a nie je mozné ju deaktivovat. Ked je zvolena
parna funkcia, rozsvieti sa prislusna ikona pary.

*Wi-Fi ovladani (Pripojenie) =

Stlaéenim a podrzanim: Pripojite zariadenie k sieti Wi-Fi, na ovladacom paneli

bude blikat symbol , =" a potom mbzete vykonat sietovu operaciu. Informacie o
konkrétnom postupe pripojenia k sieti najdete v popise pripojenia k sieti.

Stupen suseni (Uroven susenia) %t
Stlagenim tlagidla ,Stuperi suseni“ (Uroveri susenia) vyberte ¢as susenia a dalsie
funkcie suSenia. Po vybere prislusnej funkcie sa rozsvieti zodpovedajuca ikona.

Pracka so susi¢kou dokaze snimat hmotnost oble€enia, aby automaticky upravila ¢as
susenia, okrem funkcie ,Casovo nastavitelné susenie”. Pred susenim skontroluijte, &i
je mozné oblecenie susit. Ak sa obleCenie z roznych materialov susi spolo¢ne, méze
to mat vplyv na ucinok susenia. Preto sa odporuca oble¢enie pred suSenim roztriedit.

Pred za€atim suSenia sa uistite, Ze je vodovodny kohutik otvoreny a studena voda
peivedena. Ak si bielizeni urena na ruéné pranie vyzaduje suSenie, pred suSenim
zvolte odstredovanie s o najvy$Simi otackami podla typu oblecenia.

Na konci suSenia bude pracka so susickou este nejaky ¢as bezat v ur€itom rytme,
aby sa oblecenie uvolnilo a zniZilo sa jeho pokréenie. Ak su nadmerné a vysusené
bavinené oblecenie zamotané do seba alebo pripevnené k stene bubna, méze to
ovplyvnit' u€inok susenia, vyberte toto vysudené oble€enie z bubna a po oddeleni ho
vlozte spat do bubna.

Kratkym stlacenim tohto tlaCidla mozete prepinat medzi rezimami ,Extra suSenie®,
,Do skrine®, ,Na Zehlenie” a ,Casovo nastavite/né susenie”.



A+

X Funkcia [Extra suSenie] dostatoCne vysusi oblecenie, aby sa dalo ihned’ ulozit.

[B Funkcia [Do skrine] vysusi oble€enie do takej miery, aby sa dalo okamZite nosit.
) Funkcia [Na Zehlenie] ponecha v oblegeni iba malé mnoZstvo vihkosti, aby sa dalo
Zehlit.

@H Funkcia [Casovo nastavitelné sugenie] je uréena na susenie obledenia podas
ur¢eného ¢asu.

Stlagenim tlagidla ,Stuperi sugeni* (Uroveri susenia) si vyberte ¢as suenia spomedzi
6 moznosti zahffiajucich 30 minudt, 1 hodinu, 1,5 hodiny, 2 hodiny, 3 hodiny a 4 hodiny.
Vyberte si vhodny €as suSenia.

Inak sa oblecenie Uplne nevysusi, ak je ¢as susenia prili§ kratky.

Poznamka: Mokré oblecenie, z ktorého este kvapka voda, nie je vhodné na susenie, ¢o
mbze spustit alarm pracky so susickou!

*Predpirka (Predpieranie) w
Stlac¢enim a podrzanim: Aktivujte funkciu ,Predpirka“ (Predpieranie), dlhym dvojitym
stlaéenim funkciu zrusite.

Vyberte tuto funkciu, ak chcete pridat program Predpirka (Predpieranie) pred fazu
Hlavné pranie.

Ked je zvolena tato funkcia, indikator funkcie predpierania ,LJ* bude vzdy svietit od
zaciatku do konca programu.
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Para Stuperi suseni
wis “Predpirka

* Extra funkce: Podrzte 3s

Teplota

Zmena teploty pre zvoleny program.

Kazdy program ma prednastavenu teplotu, ktord mézete zmenit stlacenim tlacidla
TEPLOTA (,#“ znamena studené pranie).
Teplota sa zobrazuje nad tlacidlom.
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Odstred’'ovani (Odstredenie)

Pouziva sa na nastavenie rychlosti odstredovania. Zvolena rychlost’ odstredovania sa
zobrazi na paneli.

Ak zvolite vypustanie bez odstredovania, na paneli sa zobrazi @

Extra machani (Extra plachanie)

V stave pohotovostného rezimu sa po vybere funkcie Extra machani (Extra plachanie)
zobrazi pocet extra plachani (mozno pridat az 3 cykly). Predvolené plachania plus
pocet extra plachani nemoze presiahnut 5 plachani. Po spusteni programu zostava
indikator stale zapnuty.

Odlozeny konec (Odlozenie konca) ©
Pomocou tejto funkcie si mézete naplanovat pranie vo vhodnom Case.

Stlacenim tohto tlacidla nastavte ¢as oneskorenia konca. Plati len v pohotovostnom
rezime. Po vybere funkcie Odlozeny konec (OdloZenie konca) sa pri kazdom stlaéeni
tlagidla Odlozeny konec (OdloZenie konca) &as prediZi o 1 h. Maximalny mozny rozsah
nastavenia ¢asu je 24 hodin.

Cas odloZenia konca je as kedy sa program skonéi, to znamena, Ze zahffia éas
prania, takze ¢as odlozeného konca musi byt vac¢si ako ¢as prania. Na zaklade vasich
nastaveni bude ¢as zaciatku cyklu uréeny internou logikou zariadenia. Stlacenim
vyberte prednastavenu jednotku hodin.

Ked je zvolena funkcia Odlozeny konec (Odlozenie konca), ikona hodin je vzdy zapnuta
(S“ je vzdy zapnuta; Ked prebieha program Odlozenie konca, ikona hodin C, blika.
Ak ste pred spustenim programu zvolili funkciu Odlozeny konec (Odlozenie konca),
mozete ju zrusit stlacenim fubovolného iného funkéného tlacidla. Ak chcete zrusit’

funkciu Odlozeny konec (OdlozZenie konca) az po spusteni programu, musite stlacit a
podrzat tlacidlo Napajanie, aby ste zariadenie vypli a reStartovali.
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* Extra funkce: Podrte 3s

Detska poistka &

Toto je bezpecnostna funkcia. Ak ju chcete aktivovat, stlacte su¢asne tlacidla
Teplota a Odstfedovani (Odstredenie) a podrzte ich aspon 2 sekundy. Ikona

detskej poistky sa rozsvieti, o znamena, ze detska poistka je nastavena. Ak
chcete deaktivovat funkciu Detska poistka, postup zopakuijte.

Ked je nastavena funkcia Detskej poistky, vSetky funkéné tlacidla su
zablokované okrem tlacidla napajania.

Po dokonéeni programu sa detska poistka automaticky vypne.

Vypnutie zvuku <

Stlacenim tohto tlagidla vypnete alebo obnovite zvukové upozornenia.

Ked je spotrebic v pohotovostnom stave, pozastaveny alebo v prevadzke,
stladte na 2 sekundy tlacidla ,Odstfedovani (Odstredenie) + Extra machani
(Extra plachanie)®. Na displeji sa zobrazi ikona vypnutia zvuku. Vypnu sa vSetky
zvukové signaly okrem alarmov.

Ked je pracka so susSiCkou v stave vypnutia zvuku, stlacte tlacidla ,Odstfedovani
(Odstredenie) + Extra machani (Extra plachanie) na 2 sekundy, kym ikona
vypnutia zvuku nezhasne. V8etky zvukové signaly sa aktivuju.
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TABULKU FUNKCII

Eco 40-60

Bavina

Syntetika (Syntetické
tkaniny)

Vina

Intenzivni 49" (Vykonny
49')

Machani + Odstred’ovani
(Plachanie + Odstredenie)
Rychly 15' (Rychly 15')/
Prani&Suseni 60’ (Pranie
a susenie 60')

Odstred’ovani
(Odstredenie)

Cisténi bubnu (Cistenie
bubna)

Détsky program
(Starostlivost’ o detské
oblecenie)

Pro alergiky (Starostlivost’
pre alergikov)

Osvézeni (Osviezenie)

Syntetika suseni (Susenie
syntetickych tkanin)

Bavlna suseni (Susenie
baviny)

Auto prani (Auto)

e \/oliteIné funkcie
- Nie je mozné vybrat
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OPTIMALIZACIA TRVANIA PROGRAMU
V pociato€nej faze pracieho programu pracka so susi¢kou zisti objem bielizne a

prispdsobi trvanie programu.

KROK 5: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Po vybere programu a jeho funkcii pridajte praci prostriedok do priehradky na praci
prostriedok a stlaéte tlagidlo START/PAUZA.
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* Extra funkee: Podréte 35 —< (NN

Po stlageni tlagidla START/PAUZA mozete upravit rychlost odstredovania (okrem
programu Cisténi bubnu (Cistenie bubna)), aktivovat/deaktivovat detsku poistku a
nastavit zvukové upozornenia; ostatné nastavenia vSak nie je mozné zmenit'.

Po spusteni programu sa na paneli zobrazi ,----“, €0 znamena, Ze sa vazi bielizen.
Trvanie programu (hodiny : minuty) sa automaticky nastavi podla hmotnosti bielizne.

Po spusteni programu sa na paneli rozsvieti (& Zamok dvierok. Po dokond&eni
programu ikona zmizne.

Ak podas prevadzky programu stlagite tlagidlo START/PAUZA a su splnené vietky
podmienky na otvorenie dvierok, potom ikona & zmizne tiez.

Ak ikona & blika, dvierka nie je mozné otvorit; nepokusajte sa otvorit dvierka nasilim.
‘¢ Blikajuica ikona na paneli signalizuje, Ze dvierka bubna st otvorené alebo nie st

spravne zatvorené. Zatvorte dvierka a opatovnym stladenim tlagidla START/PAUZA
pokracujte v programe.
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