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Vasa umyvacka
Nainstalujte umyvacku, pozrite kapitolu Instaldcia. Potom otvorte dvierka a stlacte tlacidlo .

Pri prvom zapnuti umyvacky riadu je ddlezité zvolit spravne nastavenie, aby ste zaistili dobré vysledky
umyvania. Pozrite si kapitolu Pred prvym umyvanim.

Zapnuté/Pohotovostny rezim WiFi Start/Stop
O P e ® 5 kB ¢ O > ® B = blo
Displej

Programy Moznosti Specialne programy

s ) —

% Auto 45-65° i Odlozeny Start Samocistenie

Db
Eco Eco 55° O Rychle umyvanie
@ 1h 650 ) Auto Dry

U "% uv Technology

< Intezivne 70°
09 skio 40°
quvP Hygiena 70°
o
& Nogny 55°
m
D Remote (WiFi)
Informacie na displeji
Pozri ¢ast Starostlivost a Cistenie.
— . . 7 oz . e
< Pripojené ku cloudu (Blika pri pripajani)
3¢ Dopliite ledtidio
@ Naplrite umyvaci prostriedok pre automatické davkovanie

S Dopliite sol

CLn Spustit Samocistenie program

9 POZNAMKA!
Ovladaci panel reaguje na pouZzitie iba vtedy, ked' su dvierka otvorené.



Bezpecnostné pokyny

o Pozorne si precitajte tieto pokyny a ulozte si ich.

e Pocet Standardnych jedalenskych suprav: 16

¢ Nikdy nepouzivajte umyvacku na iné ucely, nez su ucely
uvedené v tomto navode na obsluhu.

¢ Do dvierok umyvacky ani koSov umyvacky nevkladajte nic
okrem riadov.

¢ Nikdy nenechavajte dvierka umyvacky otvorené, pretoze o
ne mdze niekto zakopnut. Zatlacte kose, aby ste predisli
riziku prevratenia umyvacky.

e Pouzivajte iba umyvaci prostriedok!

e Toto zariadenie mdzu pouzivat deti od veku 6smich rokov a
osoby so znizenymi fyzickymi, zmyslovymi a mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatoénymi skusenostami a
znalostami, ak su pod dohladom, alebo boli pou¢ené o
bezpenom pouzivani zariadenia a ak chapu vSetky rizika
spojené s jeho pouzivanim. Deti sa so spotrebicom nesmu
hrat. Cistenie a uzivatel'skt Udrzbu nesmu vykondavat deti
bez dozoru.

e Poskodeny napajaci kabel musi byt vymeneny iba servisnym
strediskom vyrobcu alebo niekym s podobnou odbornou
kvalifikaciou.

e Umyvacku pouzivajte iba v prostredi domacnosti na umyvanie
domacich riadov. Akékolvek iné pouzitia su zakazané.

¢ Nikdy neumiestriujte do umyvacky riady so zvySkami
rozpustadiel — hrozi nebezpecenstvo vybuchu. V umyvacke
tiez nesmiete umyvat riady, ktoré obsahuju popol, vosk alebo
maziva.

¢ Deti musia byt pod dohladom. Nedovolte detom, aby
umyvacku pouzivali alebo sa s nou hrali. Budte ostrazity
najma&, ked su dvierka otvorené. Niektoré umyvacie
prostriedky mézu zostat vo vnutri! Po pridani umyvacieho
prostriedku vzdy umyvacku okamzite spustite.



e Umyvacka je vybavena svetelnym zdrojom UVC. PoSkodeny
alebo chybny zdroj svetla UVC mbze nahradit iba servisné
stredisko vyrobcu alebo osoba s podobnou odbornou
kvalifikaciou.

/\\ VAROVANIE!
NozZe a iné ostré predmety je nutné umiestnit vodorovne do

zvlastnych kosov na pribor umyvacky.

/\\ VAROVANIE!
Deti musia byt pod dozorom — umyvaci prostriedok je

Zieravy!

InStalacia

Pozri ¢ast Instalacia.

Funkcia ochrany proti pretec¢eniu vody

Ochrana proti preteceniu vody zaéne odcerpavat vodu a vypne privod vody, ak hladina vody v umyvacke
prekro&i normalnu uroven. Ak je aktivovana ochrana proti prete¢eniu vody, na displeji sa zobrazi F54
(Preplnenie vody). Vypnite vodovodny kohutik a kontaktujte najblizSie servisné stredisko. (Aby ste
zabranili Uniku vody mimo umyvacky, neodstranujte zastréku zo zasuvky, kym nebude vypnuty
vodovodny kohutik na privodnom potrubil)

Baliaci material

Spotrebic je pocas prepravy chraneny pomocou vonkajsieho balenia. Baliaci materidl je recyklovatelny.
Oddelte jednotlivé baliace materidly a pomozte znizit spotrebu surovin a mnozstvo odpadov. Predajca
moze prevziat balenie na recyklaciu alebo vas nasmerovat do najblizSieho recyklacného strediska.
Balenie sa sklada z nasledujucich materidlov:

Vinity karton vyrobeny zo 100-% recyklovaného materidlu.
Expandovany polystyrén (EPS) bez primesi chléru alebo fluéru.
Podpery su vyrobené z neoSetreného dreva.

Ochranny plast je vyrobeny z polyetylénu (PE).

Skladovanie/preprava v zime

Umyvacku skladujte pri teplotach nad bodom mrazu a vyhybajte sa preprave na dihé vzdialenosti vo
velmi chladnom pocasi. Prepravujte umyvacku vo vzpriamenej polohe alebo vo vodorovnej polohe
na zadnej strane. Pred prepravou pouzitej umyvacky alebo pred dlh§im skladovanim musi byt zo
zariadenia najprv odstranena voda.



Recyklacia spotrebi¢ov po ukonceni zivotnosti

Ak umyvacka dosiahne koniec svojej zivotnosti a planujete ju zlikvidovat, mala by byt okamzite
znefunkénena (aby sa predislo nehodam a ulahéila recyklacia). Vytiahnite napéjaci kdbel a odrezte ho
¢o najblizsie k stroju. Odstrarite zdroj/e svetla. Obratte sa na miestne Urady, ktoré vam poskytnu
informacie o spdsobe a mieste spravnej recyklacie umyvacky.

E Recyklujte ako elektricky odpad.
9 POZNAMKA!

Désledne dodrzujte pokyny, aby ste predisli zraneniu os6b a poskodeniu majetku a zachovali si
zaruku.



Pred prvym umyvanim

1. Tvrdost vody

Ak chcete dosiahnut pri umyvani riadov dobré vysledky, je do umyvacky nutné dodavat makku vodu
(vodu s malym obsahom mineralov). Tvrda voda zanechava biely povlak na riadoch i umyvacke.

Kontrola tvrdosti vody
Tvrdost vody sa Specifikuje pomocou nemeckych stupriov tvrdosti vody (°dH), francuzskych stupriov
tvrdosti vody (°fH), anglickych stupriov tvrdosti vody (°eH) alebo milimélov na liter (mmol/l).

Tvrdost privadzanej vody prekracujucu 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l) je nutné zmakgcit. To sa deje
automaticky pomocou vstavaného zméakc&ovaca vody. Aby mohol zméak&ovaé vody fungovat spravne,
jeho nastavenia musia byt upravené podla tvrdosti privadzanej vody. Po upraveni nastavenia

zmék¢éovaca vody pridajte prostriedok na umyvanie a lestidlo v davkach vhodnych pre makku vodu.

Kontaktujte miestne vodarne a overte si tvrdost vody vo svojej lokalite.

Poznacte si tvrdost vody:

°dH °fH °eH mmol/| Odporucané nastavenie
0-5 0-9 0-6 0,0-0,9 4:00
6-8 10-14 7-10 1,0-1,4 4:01
9-11 15-20 11-14 1,5-2,0 4:02
12-14 21-25 15-18 2,1-2,5 4:03
15-19 26-34 19-24 2,6-3,4 4:04
20-24 35-43 25-30 3,5-4,3 4:05
25-29 44-52 31-36 4,4-5,2 4:06
30-39 53-70 37-49 5,3-7,0 4:07
40-49 71-88 50-61 7,1-8,8 4:08
50 89 62 8,9 4:09

Ak tvrdost vody presahuje 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), odporucame pripojit externy zmakcéovaé
vody.

ZvySena spotreba pocas regeneracie

ZmakcEovac vody zabudovany v umyvacke sa pravidelne regeneruje, aby sa zachovala jeho funkcia.
Regeneracia predlZuje program umyvania riadu a zvySuje spotrebu energie a vody. Frekvencia
regeneracie zmak&ovaca vody v umyvacke zavisi od zvoleného nastavenia.

Priklad: Ak sa program Eco 55° spusti s tvrdostou vody 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l) zmakc&ovaé
vody sa regeneruje v pravidelnych intervaloch (po 7 cykloch umyvania riadu), spotreba energie sa
zvysi o0 0,015 kWh, spotreba vody o 2,3 litrov a doba trvania programu sa zvySi o 3 minut. K regeneracii
ddjde pocas hlavného umyvania programu.

/\\ VAROVANIE!
Tvrda voda zanechava biely povlak na riadoch a vo vnutri umyvacky. Preto je dblezité zvolit
spravne nastavenie zmék&ovaca vody! Pozrite si Tvrdost vody v kapitole Nastavenia.

Ak je na privode voda s tvrdostou prekracujucou 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l), umyvacku
nikdy nespustajte s prazdnym zasobnikom na sol.



2. Zakladné nastavenia

Pri prvom zapnuti umyvacky riadu je ddlezité zvolit spravne nastavenie, aby ste zaistili dobré vysledky

umyvania. Pozrite stranu 26.

Nastavenie:

e Lestidlo

e Tvrdost vody

e TAB (Umyvaci prostriedok "all-in-one")
L]

Automatické davkovanie saponatu

it

3¢ Doplnte lestidlo

Zdvihnutim otvorte

‘

Stlaenim zatvorte

Otvorte priklop zasobnika lestidla.

Ao~

Pevne zatvorte priklop.

Pri pouziti lestidla riady rychlejSie schnu a
dosiahnete lepsie vysledky. TieZ dosiahnete
lepsie vysledky pri umyvani - riady budu lesklé
a bez akéhokolvek znecistenia.

Doplrite priehradku lestidla lestidlom, ak ste
vybrali Lestidlo 3:01 - 3:05.

Opatrne doplnte lestidlo po oznac¢enu urovenn MAX.
Utrite akékolvek rozliate lestidlo v okoli zasobnika.

Ak je potrebné doplnit lestidlo, na displeji sa rozsvieti symbol.

4. = Doplite sol’

‘@

Pre privod vody s tvrdostou nad 5 °dH (9 °fH /
6 °eH / 0,9 mmol/l) doplrite sol.

Pridajte sol' do zasobnika na sol, ak ste si
vybrali Tvrdost vody 4:01 - 4:09.

1. Odstrante priklop zasobnika na sol oto¢enim proti smeru hodinovych ruciiek.
Umiestnite lievik dodavany s umyvackou do doplfiovacieho otvoru zasobnika na sol. Pred prvym
umyvanim nalejte asi 1 | vody. (Voda je potrebna iba prvykrat.)

3. Pridajte dostatok soli na naplnenie zasobnika na sol (max. 750 gramov). Pouzite Specialnu sol do

umyvacky.

4. Utrite prebyto¢nu sol a oto¢te vekom v smere hodinovych ruci€iek, kym nebude v zatvorenej

polohe.

Ak je potrebné doplnit sol, na displeji sa rozsvieti symbol.



VAROVANIE!
Ak chcete predist vyskytu hrdzavych skvin, musite okamzite po pridani soli spustit umyvaci
program.

5. < Naplite gél na umyvanie riadu pre automatické
davkovanie

Nastavenie automatického davkovania
prostriedku na umyvanie riadu. Ak ste zvolili
Automatické davkovanie saponatu 6:15 - 6:40
_ (15-40 ml), doplrite do automatického

l I davkovacieho priestoru gél na umyvanie riadu.

Zdvihnutim otvorte

Otvorte priklop automatickej davkovacej priehradky pre gél na umyvanie riadu.
Opatrne pridajte gél na umyvanie riadu po ozna¢enu Uroveri MAX.

Vycistite prebytoény gél na umyvanie riadu mimo priehradky.

Pevne zatvorte priklop.

PoOd=

2O~ POZNAMKA!
V automatickej davkovacej priehradke pouzivajte iba gél na umyvanie riadu! NepouzZivajte praskovy
umyvaci prostriedok. Kvapalina na umyvanie sa nesmie pouzivat, pretoze pena, ktoru vytvara,
zabrariuje U¢innému fungovaniu umyvacky.

Niektoré husté gély na umyvanie riadu nie si vhodné do automatickej davkovacej prichradky.
Velmi husty gél na umyvanie riadu dajte do manudlneho priestoru pre umyvaci prostriedok.
Pozrite si odporuc¢ania vyrobcu saponatu.

Gél na umyvanie riadu ma jemnejsie zloZenie nez praSok do umyvacky alebo umyvaci prostriedok
"all-in-one" s bieliacim prostriedkom. To znamena, Ze gél na umyvanie riadu méze byt menej
ucinny pri odstranovani skvin spésobenych napriklad rdzom a ¢ajom/kavou. V pripade potreby
je mozné pri takych prileZitostiach pridat praSok do umyvacky riadu alebo prostriedok "all-in-one"
s bieliacim ¢inidlom do priehradky na ruény umyvaci prostriedok (ked' je aktivovana funkcia
Automatické davkovanie saponatu). Pozri Pridajte prostriedok na umyvanie.

Ked je potrebné doplnit gél na umyvanie riadu, na displeji sa zobrazi symbol. (M6zete spustit 1-2
programy pred Uplnym vyprazdnenim priehradky.)

Davkovanie gélu na umyvanie riadu
Gél na umyvanie riadu sa davkuje poc¢as hlavného umyvania pre vSetky programy okrem Samocistenie.
Trochu extra gélu na umyvanie riadu sa tiez davkuje po¢as predumytia v nasledujucich programoch:

Auto 45-65°
Intezivne 70°

10



EkologickejSie umyvanie

Setrite energiu a vodu

Pri pouziti umyvacky riadu v domacom prostredi sa v porovnani s ruénym umyvanim riadu zvy¢ajne
spotrebuje menej energie a vody.

Neoplachujte pod tec¢ticou vodou
Neoplachujte riady pod te¢licou vodou, pretoZe by to viedlo k zvySenej spotrebe energie a vody.
Jednoducho zos$krabte velké Castice jedla a viozte riady do umyvacky.

Vyberte saponat Setrny k zivotnému prostrediu
Precitajte si prehlasenie tykajuce sa zivotného prostredia na obale.

Prili§ velké mnozstvo saponatu, lestidla a soli mdze viest k znizenému U¢inku umyvania a tiez ma
vacsi dopad na zivotné prostredie.

Umyvacéku pouzivajte plne nalozenu

Setrite energiu a vodu tak, Ze pred spustenim programu pockate na UplIné nalozenie umyvacky (pozrite
si podet tandardnych nastaveni polohy). V pripade vyskytu neprijemnych zapachov pouzite ® 1h 65°
program s volbou® Rychle umyvanie na oplachovanie riadu.

Programy spustajte pri nizSej teplote
Ak su riady iba mierne znecistené, mbzete vybrat program s nizkou teplotou.

Vyberte umyvaci program - Eco 55°

Tento program je vhodny na umyvanie bezne znecisteného riadu a je najucinnejSim programom z
hladiska kombinovanej spotreby energie a vody. Tento program sa pouziva na posudenie suladus
legislativou EU o ekodizajne.

Program umyvania riadu je navrhnuty na u¢inné umyvanie s pouzitim ¢o najmensieho mnozstva energie
a vody. Program umyva pri nizkej teplote dlhSiu dobu.

Vybrat moznost - Auto Dry
Dvierka umyvacky riadu sa otvaraju behom fazy susenia, ¢o skracuje ¢as programu a zlep$uje vysledky
susenia.

Pripojenie k studenej vode
Pripojte umyvacku k privodu studenej vody, ak je budova vyhrievana pomocou benzinu, elektrickej
energie alebo plynu.

Pripojenie k teplej vode

Pripojte umyvacku k privodu teplej vody (max. 70 °C), ak je budova vyhrievana pomocou energeticky
efektivneho vyhrievania, ako je Ustredné kurenie, solarna energia alebo geotermalna energia. Pripojenie
k pripojke teplej vody skrati €as umyvania a znizi spotrebu energie umyvacky.

9 POZNAMKA!
Neprekracujte povolenu teplotu privodu vody. Niektoré materidly pouzivané v kuchynskych riadoch
nie s odolné voci vysokym teplotdm. Pozrite siKrehkeé riady v kapitole Vkladanie riadov do
umyvacky.

11



Vkladanie riadov do umyvacky

Krehké riady

Niektoré riady nie st vhodné do umyvacky. M6ze to mat niekolko dévodov. Niektoré materialy nevydrzia
vysoké teploty, iné méze poskodit umyvaci prostriedok.

Zachovajte opatrnost napriklad pri ruéne vyrobenych predmetoch, jemnych ozdobdach, kristalovom
¢i stolovom skle, striebre, medi, cine, hliniku, dreve a plaste. Hladajte oznacenie ,,Vhodné do umyvacky*.

Nalozenie ovplyviuje vysledky

Riad vkladajte opatrne, aby ste dosiahli o najlepsie vysledky umyvania a schnutia s €o najmensou
spotrebou energie a vody. Dajte svojej umyvacke riadu najlepsiu $ancu na dosiahnutie a vycistenie
vetkych povrchov a tiez na ¢o najdokladnejsie vyschnutie riadu.

e Vsetky Spinavé povrchy by mali smerovat dnu a nadol.

¢ Riady neukladajte do seba ani na seba.

e Riad s priehlbinami, ako su napr. $alky, naklorte tak, aby voda z oplachu stekala. To je dblezité
aj pre plastové predmety.

e Uistite sa, Ze malé predmety nemézu prepadnut cez kdé$ umyvacky — umiestnite ich do horného
zasobniku na pribor.

KosSe umyvacky

Umyvacka je vybavena hornym zasobnikom na pribor, hornym koSom a spodnym koSom.

Vzhlad koSov sa méZze lisit v zavislosti od nastavenia umyvacky.

Horny zasobnik na pribor

Horny zasobnik na pribor obsahuje priestor na pribor, naberac¢ky, Slahacky, servirovaci pribor a
podobné predmety.

Stojan na pribor

Nainstalujte dodané stojany na
pribory, aby ste dosiahli
maximalnu nosnost vasich
priborov, naberaciek a podobnych
predmetov. (Nachadza sa v
prilozenom plastovom vrecku.)

Dve horné vlozky na pribory mozno posunut
do stran, aby sa vytvoril priestor pre vysSi riad
na polici na Salky.

12



Horny ko6s

Do horného kosa umiestnite pohare, Salky, misy, prilohové taniere a podSalky. VSetky znecistené riady
by mali byt orientované smerom dovnutra a nadol. Pohare na vino umiestnite na policu na pohare na
vino a noze umiestnite do stojana na noze napravo.

3 polohy
Stojan na noze

Zdvihnutie a spustenie horného kosa

1. Vytiahnite horny kés.

2. Na zdvihnutie boénych rukovéti pouzite obe ruky.

3. V hornej polohe oboma rukami zdvihnite bo€né rukovéate a opatrne spustite kos.
Uvedomte si, Ze obe strany kosa musia byt vzdy nastavené na rovnaku vysku.

ﬂ\ L

13



Nastavitel'né drziaky tanierov
Nastavitelné drziaky tanierov je mozné sklopit, aby sa ulah¢ilo nakladanie hrncov, misiek a poharov.

— e

Spodny ko6s
VloZzte taniere, prilohové taniera, servirovaci riad a hrnce do spodného kosa. Pribory mézu byt
umiestnené v drziaku priborov.

Nasadte drziak na pribory, aby ste dosiahli maximalnu
nosnost. (Nachadza sa vo vnutri prilozeného
plastového sacka.)

Nastavitel'né drziaky tanierov
Nastavitelné drziaky tanierov je mozné sklopit, aby sa ulahcilo nakladanie hrncov a misiek.

Ked drziak na flase a vazy nepouzivate, zdvihnite ho a sklopte, aby ste vytvorili priestor pre iny riad.
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Adaptabilné zony ostrekovania

Dve adaptabilné zény ostrekovania umyvacky je mozné otvorit v dvoch réznych polohach alebo vypnut.

Pre vazy a flase

Pre hrnce a panvice

Pre vyssi tlak ostrekovania v
dolnom ostrekovacom ramene

Vyrobné nastavenie: Off (Wypnutie)

Ponechajte zény ostrekovania otvorené, ak chcete zvySeny prietok vody tam, kde ste napriklad
umiestnili hrnce a panvice alebo vazy a uzke predmety. Vypnite zény ostrekovania umyvacky, ak
chcete vacsi tlak striekania v dolnom ostrekovacom ramene.

2O~ POZNAMKA!
Uistite sa, Ze sa ostrekovacie ramena mozu volne otacat.
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Pouzivanie umyvacky

Pridajte prostriedok na umyvanie

Mate dve moznosti pridania Cistiaceho prostriedku — manualne alebo automaticky. Priestor pre
manualny umyvaci prostriedok sa méze pouzit ako doplnok, aj ked” Automatické davkovanie saponatu
je aktivovany (napriklad na umyvaci prostriedok do umyvacky riadu s bieliacim prostriedkom alebo
ak je automaticky davkovaci priestor prazdny).

Postupujte podla pokynov na baleni saponatu. Tato umyvacka je vybavena zmak&ovac¢om vody, preto
pouzivajte davkovanie saponatu a lestidla vhodné pre makku vodu.

Rucény priestor pre umyvaci prostriedok

Prili§ velké mnozstvo saponatu moéze viest k
znizenému U¢inku umyvania a tiez ma vacsi
dopad na Zivotné prostredie.

Saponat na predumytie Saponat na hlavné umyvanie

B = |
=== 2
7N

Stlacenim otvorte

Priestor pre umyvaci prostriedok musi byt po¢as pridavania umyvacieho prostriedku suchy. K dispozicii
je priestor pre predumytie a priestor pre hlavné umyvanie. Ak pouzivate prasok do umyvacky alebo
gél na umyvanie riadu, mézete pridat malé mnozstvo Cistiaceho prostriedku do priehradky na
predumyvanie. Ak mate otazky tykajuce sa umyvacieho prostriedku, kontaktujte vyrobcu umyvacieho
prostriedku.

2O~ POZNAMKA!
Pouzivajte iba umyvaci prostriedok uréeny do umyvaciek! Nepouzivajte bezny tekuty saponat —
to zabrariuje u¢innej funkcii umyvacky.

Umyvaci prostriedok "all-in-one"
Na trhu existuje mnoho druhov umyvacich prostriedkov "all-in-one". Pri tychto produktoch si pozorne
precitajte pokyny.

Aktivujte nastavenie TAB, ak pouzivate umyvaci prostriedok "all-in-one", ktory obsahuje lestidlo.
Tablety do umyvacky sa neodporuca pouzivat pri programoch, ktoré trvaju menej ako 75 minut. Miesto

toho pouzite praSok do umyvacky a gél na umyvanie riadu.

O~ POZNAMKA!
Optimalne vysledky pri umyvani a suSeni sa dosiahnu s pouzitim umyvacieho prostriedku spolu
so samostatne doplnenym lestidlom a solou.
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Zapnuté/Pohotovostny rezim WiFi Start/Stop

ke D = 1 W U B G B = blo

Displej

(¢ Zapnuté/Pohotovostny rezim

Otvorte dvierka a stlacte ©. Ak je zatvoreny privod vody, otvorte ho.

9 POZNAMKA!
Ovladaci panel reaguje na pouzitie iba vtedy, ked' su dvierka otvorené.

Vybrat program
Vyberte vhodny program pre druh riadov a stuperi ich znecistenia. Vzdy je prednastaveny program
Eco 55°.

Stla¢te pozadovany program, kym sa aktivuje, €o signalizuje kontrolka.

U
% Auto 45-65°
Umyvacka dokaze urcit stupen znecistenia riadov a podla toho upravit spotrebu a teplotu vody. Ak
je novo nainstalovana, je nutné program spustit patkrat, kym sa plne prispésobi a umozni poskytovat
najlepsie vysledky.

Ak je Automatické davkovanie saponatu aktivované, upravi sa aj davkovanie gélu na umyvanie riadu.

Eco Eco 55°

Tento program je vhodny na umyvanie bezne znecisteného riadu a je najucinnejSim programom z
hladiska kombinovanej spotreby energie a vody. Tento program sa pouziva na posudenie suladus
legislativou EU o ekodizajne.

Viac o ekologickejSom umyvani si mézete precitat v kapitoleEkologickejsie umyvanie.

Pre silne znecistené riady s mnozstvom mastnoty by sa mal pouzit program s vySSimi teplotami.

@ 1h 65°"

Rychly program na pouzivanie pri zne€isteni mierne zaschnutych zvySkov jedla. (Tento program nie
je uréeny na odstranenie spaleného jedla, napriklad v pripade riadov uréenych do traby.)

Moznost Auto Dry je dblezitd pre zabezpecenie najlepsich vysledkov susenia.

—_—

g— Intezivne 70°

Program s vysokou teplotou na odstranenie mastnoty na velmi znecistenom riade, ako su panvice,
riady na zapekanie a riady uréené do rury. Ak tieto riady Uplne nezaplnia umyvaéku, mézete ich doplnit
taniermi a inym riadom.

1) V kombindcii s Rychle umyvaniesa program skréti (15 mindty).
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U9 skio 40°

Jemny umyvaci program s nizkou teplotou na umyvanie krehkych predmetov z kristalu/skla.
Nezabudnite pouzit malé mnozstvo umyvacieho prostriedku a predmety polozit tak, aby sa po¢as
umyvania navzajom nedotykali. Taktiez si pozrite Krehké riady v kapitole Vkladanie riadov do umyvacky.
Pomocou tohto programu mézete tiez umyt prave pouzity porcelan bez zaschnutych zvySkov.

c%:’ Hygiena 70°

Tento program je idedlny pre pouzitie tam, kde su poziadavky na hygienu mimoriadne vysoké, napr.
pre dojCenské flase a dosky na krdjanie. Teplota je vysoka pri hlavnom umyvani aj pri poslednom
oplachovani.

@ Nocny 55°

Tichéi umyvaci program, vhodny na prevadzku v noci. Trvanie programu je predizené.

“
[J' Remote (WiFi)
Tuto umyvacku mézete dialkovo ovladat pomocou smartfénu/tabletu. Pripojte umyvacku k vasej
bezdrétove;j sieti, aby ste ju mohli dialkovo ovladat a spustite umyvacku pomocou ConnectLife
aplikacie. Pozrite kapitolu ConnectLife.

Pre dialkové spustenie umyvacky stlaéte d" a potomplo. APP bude blikat na displeji umyvacky. Zatvorte
dvierka. Stavové svetlo bude blikat pomaly, ¢o indikuje, Ze je aktivovany dialkovy Start.

V ConnectLife aplikacii vyberte a spustite program.

Ak nie su dvierka zatvorené do 2 minut, stroj sa vypne.

Samocistenie
Samogistiaci program uréeny na hygienické Cistenie priestoru umyvacky, ostrekovacich ramien a
skladacich hrotov.

Tento program by mal byt spusteny (bez riadu v zariadeni) pomocou umyvacieho prostriedku alebo
kyseliny citrénovej - pridajte do priestoru pre ru¢ny umyvaci prostriedok umyvacky. (Saponat nie je
automaticky davkovany funkciou Automatické davkovanie saponatu.) Na trhu su k dispozicii aj Specialne
prostriedky na Cistenie umyvacky. Na odstranenie usadenin vodného kamena pozrite Varia umyvacky
kapitolu Starostlivost a Cistenie.

9 POZNAMKA!
CLn Umyvacka bude v pravidelnych intervaloch signalizovat, ktoré Samocistenie je potrebné
spustit.

Vybrat' moznost

Stlacte moznosti pre ich aktivaciu. (Dostupné moznosti sa v jednotlivych programoch lisia.)

e’ ~ ;o

..+ Odlozeny Start

Ak vyberiete Odlozeny Start, umyvacka sa spusti po uplynuti 1-24 hodin po stlageni tlacidlaclo a
zatvoreni dvierok.

1. Jedenkrat stlacte <% pre aktivaciu Odlozeny $tart. Stlagte niekolkokrat alebo ho podrzte, aby ste
nastavili pozadovany poget hodin. Cas pre OdloZeny &tart je zobrazeny na displeji.
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2. Stladterlo. Zatvorte dvierka. Casovag zagne postupne odpogitavat a umyvaéka sa po uplynuti
zvoleného oneskorenia spusti.

Ak chcete tuto moznost Odlozeny Startzrusit, otvorte dvierka a potom tri sekundy stlacte a podrzte
dlo.

Nie je k dispozicii pre: Samodistenie

(C) Rychle umyvanie

Tato moznost skrati dizka programu, ale pouziva viac energie a vody.
Stlagte ¥ pre aktivaciu moznosti. Cas programu sa aktualizuje na displeji.

Nie je k dispozicii pre: Auto 45-65°, Sklo 40°, Hygiena 70°, Nocny 55°, Samocistenie

& Auto Dry

Dvierka umyvacky riadu sa otvaraju behom fazy susenia, o skracuje ¢as programu a zlepSuje vysledky
suSenia. PoCas su$enia sa na displeji zobrazuje odpocitavanie ¢asu programu. Pred vylozenim
umyvacky pockajte, kym umyvacka zobrazi, ze sa program skoncil a riad vychladol. Na dosiahnutie
najlepsich vysledkov schnutia nezatvarajte dvierka pred skonéenim fazy schnutia a pred automatickym
vypnutim stroja.

Stlacte & pre aktivaciu moznosti, ktora je indikovana kontrolkou.

/\\ VAROVANIE!
Dvierka umyvacky riadu nesmu byt pri automatickom otvarani zablokované alebo zatvorené. V
opac¢nom pripade sa méze poskodit mechanizmus zamku dvierok. Pred zatvorenim dvierok
pockajte najmenej 5 min.

“% UV Technology
Voda pri findlnom oplachovani je dezinfikovana UV Ziarenim a teplom na zni¢enie mikroorganizmov.
Umyvacka spotrebuje viac energie a ¢as programu sa pred|Zuje.

Stlacte “% pre aktivaciu moznosti, ktora je indikovana kontrolkou.

Nie je k dispozicii pre: Rychle 35°

>lo Start/Stop
Stlacte plo. Displej zaéne blikat, ¢o indikuje, Ze umyvacka je pripravena na spustenie. Zatvorte dvierka
spravne, inak sa umyvacka nespusti.

Pre dialkovy Start umyvacky pozrite kapitolu ConnectLife.

Zastavenie alebo zmena programu
Otvorte dvierka. Ak chcete program prerusit alebo zmenit po spusteni umyvacky riadu, stlacte a
podrzte vlo tri sekundy.

Ak sa otvoril priklop zasobnika saponatu, doplrite ho novym saponatom. Potom vyberte novy program,
stlacte dle a zatvorte dvierka.

Zostavajlci cas

Po dokonéeni vyberu programu a moznosti sa zobrazi informéacia o dobe, ktoru trval program pri
poslednom pouziti.
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Status Light (Stavové svetlo)

Stavové svetlo v spodnej €asti umyvacky oznacuje, ze bol spusteny program.

Blikajuca kontrolka
Blikajuca kontrolka oznacuje otvorenie dvierok pocas prebiehajuceho programu. Ak kontrolka blika,
ked' su dvierka zatvorené, doslo k chybe. Pozrite si kapitolu Riesenie problémov.

Mozno namontovat SoSovku pre
stavové svetlo smerujuce dopredu.
Pozrite si samostatné pokyny na
instalaciu.

Ak chcete pridat viac riadu?

Otvorte dvierka. Umyvacka sa automaticky zastavi. Pridajte riad a zatvorte dvierka. Umyvacka bude
po chvili pokraovat v programe.

Ak bol umyvaci program spusteny dialkovym startom, preruseny program bude pokracovat po zatvoreni
dvierok. Umyvacku mézete monitorovat pomocou aplikacie ConnectLife a na dialku zastavit program.
(Ak Trvalé dialkové spustenie nie je aktivovany, nebudete ho moct znova spustit na dialku.)

Vypadok napajania

Ak je umyvacka vypnuta z dévodu vypadku napdjania pricom prebieha umyvaci program, program
bude pokracovat po obnoveni napéjania. Ak dojde k preruseniu napdjania poc¢as susenia, program
sa prerusi.

Trvalé dialkové spustenie sa deaktivuje v pripade vypadku pradu.

Ak pocas susenia otvorite dvierka na viac ako 2 minuty, program sa prerusi.

Po dokon€eni programu

Po dokon&eni programu sa na displeji zobrazi "End". Koniec programu je tiez signalizovany jednym
kratkym signdlom a vypnutim stavového svetla.

Po ukonéeni programu sa umyvacka riadu automaticky prepne do pohotovostného rezimu. Po kazdom
pouziti uzatvorte vodovodny kohutik (ak to vyzaduje vasa poistovna pre pripad poistného plnenia).

Horuci porcelan je krehkejsi. Pred vyloZzenim nechajte riady v umyvacke vychladnut.

Vylozte najprv spodny ké$, aby ste predisli kvapkaniu vody z horného kosa na riady v spodnom kosi.

2) Mézete naloZit viac riadu do 5 mintt po spusteni umyvacky.
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Najlepsie vysledky susSenia

e Uplne nalozte umyvadgku.

e Riad s priehlbinami, ako su napr. $alky, naklorite tak, aby voda z oplachu stekala. To je ddlezité
aj pre plastové predmety.

e Doplnte lestidlo alebo zvyste nastavenie davkovania lestidla.

®  Aktivujte & Auto Dry moznost.

e Pred vylozenim umyvacky riadu nechajte riad vychladnut.
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ConnectLife

ConnectLife je platforma pre inteligentnd domacnost, ktora spaja ludi, zariadenia a sluzby. Aplikacia
ConnectLife obsahuje pokrocilé digitalne sluzby a bezproblémové rieSenia, ktoré umoziuju pouzivatelom
monitorovat a ovladat svoje spotrebice ako aj prijimat oznamenia zo smartfonov a aktualizovat softvér
(podporované funkcie sa liSia v zavislosti od zariadenia a vasej oblasti/krajiny).

Na pripojenie smartféonu potrebujete domacu Wi-Fi siet (podporovana je iba siet 2,4 GHz) a smartfén
s aplikaciou ConnectLife.

1. Nainstalujte si aplikaciu ConnectLife a vytvorte si UcCet.

V aplikacii ConnectLife prejdite do ponuky Pridajte zariadenia a vyberte prislusny typ zariadenia.
Potom si naskenujte QR kdd (nachadza sa na vyrobnom stitku spotrebi¢a; mézete zadat aj ruéne
Cislo AUID/SN).

Aplikacia vas potom prevedie celym procesom pripojenia zariadenia k vaSmu smartfonu.

4. Po uspesSnom pripojeni mozete zariadenie ovladat na dialku cez mobilna aplikaciu.

w

Zapnuté/Pohotovostny rezim WiFi Start/Stop

€]
o
q
e |

plo

Displej

Y . . . . g L, .

(' Pripojenie k sieti a parovanie

¢ V aplikécii ConnectLife prejdite do ponuky Pridajte zariadenia a vyberte prislusny typ zariadenia.
Potom si naskenujte QR kdd (nachadza sa na vyrobnom Stitku spotrebia; moézete zadat aj ruéne
¢islo AUID/SN).

e Otvorte dvierka umyvacky a stlacte ©.

® Na ovladacom paneli umyvacky: Stlaéte @ na aktivaciu modulu WiFi.

* Naovladacom paneli umyvacky: Stlatte a podrzte 0" po 3 sekund, aby ste sa pripojili. C sa zobrazi
na displeji a potom zacne displej odpocitavat.

< Symbol siete na displeji

Blikanie 0,5 sekund Umyvacka je pripravena na pripojenie k vasej bezdrbétove; sieti alebo
zapnut/vypnut parovanie so smartfénom/tabletom.

Blikanie 1,0 sekiund Umyvacka je pripojena k vasej bezdrétovej sieti.

zapnut/vypnut

Svieti Umyvacka je pripojena k vasej bezdrétovej sieti a ku cloudu.
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Dialkové ovladanie umyvacky

Symbol siete umyvacky = sa zobrazi na displeji, ked' je umyvacka sparovana so smartfénom/tabletom.
ConnectlLife aplikaciu mbzete pouzit na monitorovanie umyvacky a zmenu nastaveni.

A . - . -
(' Dialkovy Start umyvacky
Pre dialkové spustenie umyvacky stlaéte @™ a potomvlo. APP bude blikat na displeji umyvacky. Zatvorte
dvierka. Stavové svetlo bude blikat pomaly, ¢o indikuje, ze je aktivovany dialkovy Start.

V ConnectLife aplikacii vyberte a spustite program.

Trvalé dialkové spustenie?®

Na aktivaciu ConnectLife mozete pouzit aplikaciu "Trvalé dialkové spustenie". Postupujte podla
pokynov aplikacie.

Ked'je aktivovany Trvalé dialkové spustenie: zatvorte dvere. V aplikacii ConnectLife vyberte a spustite
program.

Deaktivujte Trvalé dialkové spustenie v aplikécii alebo stlacenim O . Trvalé dialkové spustenie sa tiez
deaktivuje aj v pripade vypadku prudu.

Ak nie su dvierka zatvorené do 2 minut, stroj sa vypne.

-‘9- POZNAMKA!
Umyvacku je mozné vzdy pouzivat bez aplikacie. Po stlaCeni ovladacieho panela umyvacky sa
prikazy z ConnectLife aplikacie zablokuju na 10 sekdnd.

A

(J' Parovanie viacerych zariadeni

Sparujte viac zariadeni/pouzivatelov s umyvackou.

¢ V aplikacii ConnectLife prejdite do ponuky Pridajte zariadenia a vyberte prislusny typ zariadenia.
Potom si naskenujte QR kdd (nachadza sa na vyrobnom stitku spotrebia; mézete zadat aj ruéne
Cislo AUID/SN).

e Otvorte dvierka umyvacky a stlacte ©.

* Naovladacom paneli umyvacky: Stladte a podrzte 0 po 4 sekund, aby ste sa pripoijili. P sa zobrazi
na displeji a potom zacne displej odpocitavat.

S . . - F\ASE=: . e .
(0 Deaktivovat/aktivovat WiFi pripojenie
Po pripojeni umyvacky riadu k vaSej lokalnej sieti méZete deaktivovat pripojenie WiFi. Potom mézete
znova aktivovat pripojenie WiFi a znova sa pripojit k tej istej sieti.

* Na ovladacom paneli umyvacky: Stlatenim a podrzanim 0" na 8 sekund deaktivujte pripojenie
WiFi. Off sa zobrazi na displeji.

* Na ovladacom paneli umyvacky: Kratkym stladenim ' znova aktivujete pripojenie WiFi. On sa
zobrazi na displeji.

0 Odstran. zariadeni

Odstranenie vSetkych pripojenych zariadeni/pouzivatelov.

3) Iba modely, ktoré tuto funkciu Trvalé dialkové spustenie obsahuji v aplikécii ConnectLife.
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® Na ovladacom paneli umyvacky: Stlatte a podrzte @ kym sa P zobrazi na displeji. Po spusteni

odpocitavania stlacte a podrzte O na 3sekdnd. UnP oznaduije, Ze vietky zariadenia/pouzivatelia
boli vymazané.

Mate nejaké otazky? Navstivte nds na www.connectlife.io alebo nas kontaktujte na hello@connectlife.io.
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Nastavenia

1. Otvorte dvierka a stlacte ©.

N

displeji.

S

Otvorte ponuku nastaveni umyvacky

Ak chcete otvorit ponuku nastaveni umyvacky, stlaéte a podrzte # a i% kym sa SEt zobrazi na

Stlacte ¥ na presun ponukou nastaveni.
Stlacte % na presun alternativami.
Pouzite 0 na potvrdenie vybraného nastavenia.

Pre opustenie ponuky po nej prejdite alebo stlacte .

ED |
e |

B3
|

ble

Vyberte alternativu

Potvrdit / Dal$ie nastavenie

Nastavenia

Moznosti

Zvuky

2:00 - 2:03
(2:00
Vypnutie)

Pipnutie potvrdzuje stlacenie ovladacieho panela.
Pipnutie indikuje ukon&enie umyvacieho programu.
Chybové hldsenia su vZdy signalizované hlasnym bzuciakom.

Lestidlo

3:00 - 3:05
(8:00
Vypnutie)

Vyberte davkovanie lestidla. Zasobnik na lestidlo mozno
nastavit medzi 3:00 (Off — vypnuté) and 3:05 (High Dosage
- vysoké davkovanie).

Zvysenie davkovania lestidla:

e Ak sa nariadoch nachadzaju stopy vody.

Znizenie davkovania lestidla:

e Ak sanariadoch nachadza lepkavy modro-biely povlak.

e Ak sa nariadoch nachadzaju zaschnuté pruhy.

* Hromadenie peny. Ak mate velmi makku vodu, je
mozné lestidlo zriedit vodou v pomere 50:50.

Vyrobné nastavenie: 3:04

Tvrdost vody

4:00 - 4:09
(4:00
Vypnutie)

Uprava nastavenia zmakéovada vody. Zvolte nastavenie v
zavislosti od tvrdosti privadzanej vody. Je ddlezité, aby
bolo toto nastavenie spravne!

Pozrite 1Tvrdost vody v kapitole Pred prvym umyvanim.
Pre privod vody s tvrdostou nad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH /

0,9 mmol/l) doplnite sol.

Pre privod vody s tvrdostou nizSou ako 6°dH (10°fH / 7°eH
/1,0 mmol/l) vyberte 4:00. Zmékcovac vody je deaktivovany
a nie je potrebné pridavat’ sol.

Vyrobné nastavenie: 4:04
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Nastavenia Moznosti
TAB 5:00 Aktivujte nastavenie, ak pouzivate prostriedok "all-in-one",
(Umyvaci prostriedok | (Vypnutie) obsahuije lestidlo. (Plati aj pre umyvaci gél na umyvanie
"all-in-one") 5:01 riadu na automatické davkovanie, ktory obsahuje
(Zapnutie) oplachovaci prostriedok.)
Toto nastavenie znizuje davkovanie lestidla a ovplyviuje
to, ako Casto sa regeneruje zabudovany zmakcovac
umyvacky.
Vyrobné nastavenie: 5:00
Automatické 6:00 - 6:40 Nastavenie automatického davkovania prostriedku na
davkovanie saponatu | (Vypnuté, umyvanie riadu.
15-40 ml) Presné davkovanie zavisi od toho, ktory program beZzi. Pre
Auto 45-65° program zavisi ddvkovanie aj od toho, aky
Spinavy je riad.
Vyrobné nastavenie: 6:25 (25 ml)
Vnutorné svetlo pri 8:00 Vyberte, ¢i sa ma rozsvietit vnutorné svetlo, ked' je
vypnuti umyvacky (Vypnutie) umyvacka vypnuta a dvierka su otvorené. (Ak je umyvacka
8:01 zapnuta, pri otvoreni dvierok sa vzdy rozsvieti vnutorné
(Zapnutie) svetlo.)
Zobrazenie chybovych |F-- Akékolvek chybové hlasenia.
hlaseni Pri kontaktovani servisného oddelenia mézu od vds
poZadovat najnovsie chybové hldsenia.
Obnovenie rSt Obnovi vSetky nastavenia na tovarenské predvolené.
tovarenskych Vyberte rSt a potvrdte stlacenim vlo.
predvolenych nastaveni
Ukonéit End Ak chcete opustit ponuku nastaveni umyvacky, vyberte

End a stlacte 0.
(Menu sa automaticky zatvori po troch sekundach.)

27



Starostlivost a Cistenie

3¢ Doplnte lestidlo

Ak je potrebné doplnit lestidlo, na displeji sa rozsvieti nasledujuci symbol.

Zdvihnutim otvorte

Stlagenim zatvorte

Otvorte priklop zasobnika lestidla.

Opatrne doplnte lestidlo po oznac¢enu urovenn MAX.
Utrite akékolvek rozliate lestidlo v okoli zasobnika.
Pevne zatvorte priklop.

Ll

Po doplneni méze chvilu trvat, kym symbol zhasne.

s Doplnte sol

Ak je potrebné doplnit sol, na displeji sa rozsvieti nasledujuci symbol.

‘@

1. Odstrante priklop zasobnika na sol oto¢enim proti smeru hodinovych ruciiek.
Umiestnite lievik dodavany s umyvac¢kou do doplfiovacieho otvoru zasobnika na sol. (Voda je
potrebna iba prvykrat.)

3. Pridajte dostatok soli na naplnenie zasobnika na sol (max. 750 gramov). Pouzite Specidlnu sol do
umyvacky.

4. Utrite vSetku prebyto¢nu sol, aby bolo mozné priklop pevne naskrutkovat.

Po doplneni méze chvilu trvat, kym symbol zhasne.

/\\ VAROVANIE!

Ak chcete predist vyskytu hrdzavych Skvin, musite okamzite po pridani soli spustit umyvaci
program.

Nikdy nenalievajte do zasobnika na sol umyvaci prostriedok. Tym zni€ite zmak&ovac vody.
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< Naplnite gél na umyvanie riadu pre automatické
davkovanie

Ked'sa gél na umyvanie riadu minie a je potrebné ho znovu naplnit, na displeji sa zobrazi vysSie
uvedeny symbol. (M6zZete spustit 1-2 programy pred Uplnym vyprazdnenim priehradky.)

Zdvihnutim otvorte

Otvorte priklop automatickej davkovacej priehradky pre gél na umyvanie riadu.
Opatrne pridajte gél na umyvanie riadu po oznac¢enu urovenn MAX.

Vycistite prebyto€ny gél na umyvanie riadu mimo priehradky.

Pevne zatvorte priklop.

rOD

2O~ POZNAMKA!
V automatickej davkovacej priehradke pouzivajte iba gél na umyvanie riadu! Nepouzivajte praskovy
umyvaci prostriedok. Kvapalina na umyvanie sa nesmie pouzivat, pretoze pena, ktoru vytvara,
zabraruje u¢innému fungovaniu umyvacky.

Niektoré husté gély na umyvanie riadu nie st vhodné do automatickej davkovacej priehradky.
Velmi husty gél na umyvanie riadu dajte do manualneho priestoru pre umyvaci prostriedok.
Pozrite si odporucania vyrobcu saponatu.

Vycistite automaticku davkovaciu priehradku

Saponat sa davkuje odtial

Priehradka

1. Priehradku je mozné vybrat na Cistenie a naplnenie.
2. Skontrolujte, ¢i davkovaci otvor nie je zablokovany. Vygcistite priehradku horicou vodou.

2O- POZNAMKA!

Doélezité - znovu namontujte priehradku. Umyvacka sa nesmie pouzivat bez namontovaného
automaticku davkovaciu priehradku!
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Vycistit filter
Filter zachytava yéiééie Castice jedla, ktoré by sa nedostali cez vypustné Cerpadlo. Filter vyprazdriujte
podla potreby. Cistite v pravidelnych intervaloch podla toho, ako ¢asto umyvacku pouzivate.

1. Otocte zaistovacim kruzkom proti smeru hodinovych rui€iek a zdvihnite filter rovno nahor.
Vyprazdnite a vydistite filter.

Namontuijte spét filter a otocte zaistovaci krizok v smere hodinovych ruci¢iek do polohy zastavenia.
Skontrolujte, ¢i okraje spravne tesnia.

wn

2O~ POZNAMKA!
Vysledky umyvania riadu mézu byt ovplyvnené, ak je filter nespravne namontovany. Umyvacka
sa nesmie pouzivat bez namontovaného filtra!

Skontrolujte, ¢i je na svojom
mieste ZIta zardzka
vypustacieho cerpadla
(vpravo v spodnom odtoku).

Cistenie ostrekovacich ramien

Otvory a loziska sa mézu niekedy zapchat. Odstrante akékolvek necistoty pomocou Spendlika alebo
podobného predmetu. Ostrekovacie ramena maju otvory i na spodnej strane.

Vo
\\/

Ak chcete ostrekovacie ramena vycistit, mézete ich demontovat. Nezabudnite ich potom pevne vratit
na miesto.

Horné ostrekovacie rameno

e Vytiahnite horny kos.

e Proti smeru hodinovych ruciciek odskrutkujte loZiska ostrekovacieho ramena a odstrante
ostrekovacie rameno z horného kosa.

30



\

0\

\\\\\\\;\\\\ ‘

Dolné ostrekovacie rameno
¢ Rameno uvolnite zatiahnutim priamo nahor.

Vycistite vonkajsiu ¢ast umyvacky
Dvierka a tesnenie dvierok

Otvorte dvierka. Bo¢né strany dvierok a tesnenie dvierok pravidelne &istite mierne navihéenou
handri¢kou. Tesnenie dvierok na spodnom prednom okraji umyvacky ocistite kefou na umyvanie riadu.

Ovladaci panel
Ovladaci panel udrziavajte Cisty. Utrite ho suchou alebo mierne navihéenou handri¢kou. V pripade

potreby pouzite trochu umyvacieho prostriedku. Vyhnite sa pouzivaniu silnych alebo abrazivnych
Cistiacich prostriedkov - mohli by poskodit povrch.

CLn - Spustit Samocistenie program

Vana umyvacky
Vara umyvacky je vyrobena z nehrdzavejlcej ocele a udrzuje sa Cista beznym pouzivanim (ak sa
umyvacka pouziva pravidelne).

Ak mate tvrdl vodu, moZze dojst k hromadeniu vodného kamena v umyvacke. V takom pripade spustte
program Samocistenie s pouzitim dvoch lyZic kyseliny citrénovej v manualnom priestore pre umyvaci
prostriedok umyvacky (v stroji nesmu byt Ziadne riady). Na trhu su k dispozicii aj Specialne Cistice
umyvaciek.

Odstranenie upchatia

Uvolnenie vypustacieho ¢erpadla
Ak je v umyvacke stale voda aj po dokoné&eni programu, nie¢o méze blokovat vypustacie ¢erpadlo,
o mdze viest k chybovému hlaseniu Porucha vystupu vody alebo Porucha BLCD odtokového Cerpadla.

Vypnite zariadenie pomocou & a vyberte zastréku zo zasuvky.

Odstrarite hruby filter a jemny filter.

Odstrante vodu z priestoru ¢erpadla umyvacky.

Pre skontrolovanie vypustacie Cerpadla odstrarite ZIty uzaver vypustacieho ¢erpadla vpravo v
dolnom odtoku. (V pripade potreby pouzite klieSte.)

PoOd=
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5. Rucne otocte koliesko ¢erpadla umiestnené za uzaverom vypustacieho erpadla. Opatrne odstrarite
vSetky ostré predmety, ako sklo.

6. Vratte spat uzaver vypustacieho Cerpadla spolu s jemnym a hrubym filtrom.

7. Znovu zapojte stroj do napajacej siete.

vypustacieho
Gerpadla

9 POZNAMKA!
Nezabudnite vratit spat uzaver vypustacieho ¢erpadla.

Uvolnenie filtra privodnej hadice
Ak privod vody obsahuje malé &iastocky, mdze dojst k upchatiu vonkajsieho filtra privodnej hadice,
¢o mdze viest k Porucha privodu vody chybovému hlaseniu.

Vypnite zariadenie pomocou & a vyberte zastréku zo zasuvky.

Zatvorte vodovodny kohutik.

Odskrutkujte privodnu hadicu.

Opatrne odstrante vonkajsi filter z privodnej hadice a vycistite ho.

Vratte filter na miesto a skontrolujte, Ze je tesnenie v spravnej polohe.

Pevne naskrutkujte privodnu hadicu na miesto.

Pripojte stroj k zastrcke v stene a otvorte vodovodny kohutik. Nechajte tlak chvilu vyrovnavat a
skontrolujte, Ze je pripojenie vodotesné.

Nookrwh =

Vonkajsi filter
na privodnej
hadici

Tesnenie
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RieSenie problémov

Mensie problémy moZete odstranit sami. Pozrite si pokyny v kapitole Starostlivost a Cistenie.

Chybové hlasenia

RiesSenie

F10 |Preplnenie vody

Uvolnite vypustacie Cerpadlo. Ak problém pretrvava, kontaktujte
najblizSie servisné stredisko.

F11 | Porucha vystupu vody

F68 |Porucha BLCD
odtokového Cerpadla

Vycistite filter. Spustite akykolvek program na umyvanie riadu.
Skontrolujte, ¢i vypustacie ¢erpadlonnie je zablokované. Tiez
skontrolujte, Ze je odtokova hadica namontovana v sulade s
montaznym navodom. Ak problém pretrvava, kontaktujte najblizSie
servisné stredisko.

F12 |Porucha privodu vody

F67 |Porucha privodu vody

Skontrolujte, ze je otvoreny vodovodny kohutik. Skontrolujte, ze
nie je vonkajsi filter ani privodna hadica zablokovana. Ak problém
pretrvava, kontaktujte najblizSie servisné stredisko.

F40 |Presakovanie na
vstupnom ventile

Zatvorte vodovodny kohutik a kontaktujte najblizSie servisné
stredisko.

F41 |Porucha ohrievaca 1

Spustite program Samogistenie s kyselinou citrénovou. Ak problém
pretrvava, zatvorte vodovodny kohutik, vytiahnite zastréku zo
zasuvky a kontaktujte najblizSie servisné stredisko.

F45 |Chyba prepinaca

Spustite akykolvek program na umyvanie riadu. Ak problém
pretrvava, kontaktujte najblizsie servisné stredisko.

F52 |Porucha hladiny vody

Vycistite filter. Spustite akykolvek program na umyvanie riadu.
Skontrolujte, ze nie je vonkajsi filter ani privodna hadica
zablokovana. Ak problém pretrvdva, kontaktujte najblizSie servisné
stredisko.

F54 |Preplnenie vody

Zatvorte vodovodny kohutik a kontaktujte najblizSie servisné
stredisko.

Aby ste zabranili Uniku vody mimo umyvacky, neodstranujte
zastrCku zo zasuvky, kym nie je zastaveny vodovodny kohutik na
privodnom potrubi!

F56 |Porucha obehového
Cerpadla

Spustite akykolvek program na umyvanie riadu. Ak problém
pretrvava, kontaktujte najblizsie servisné stredisko.

Stlac¢enim lubovolného tlacidla odstrante chybové hlasenie.

VSeobecné

Problém

Mozna pric¢ina RieSenie

Ovladaci panel nereaguije pri
stlaceni.

Ovladaci panel ste stlacili prili$
skoro po otvoreni dvierok.

Vyc&kajte a skuste to znova.

Dvierka su zatvorené. Otvorte dvierka. Ovladaci panel
reaguje na pouzitie iba vtedy,

ked' su dvierka otvorené.
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Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Necistoty na ovladacom paneli.

Vycistite pomocou suchej alebo
mierne navih&enej handriky. V
pripade potreby pouzitie trochu
umyvacieho prostriedku.
Vyhnite sa pouzivaniu silnych
alebo abrazivnych gistiacich
prostriedkov - mohli by poskodit
povrch.

Ovladaci panel vyzaduje
kalibraciu.

Zatvorte vodovodny kohutik.
Vytiahnite zastréku zo zasuvky
a pockajte 60 sekund. Potom
zapojte spotrebi¢ spat do
zasuvky a otvorte vodovodny
kohutik.

Nie je mozné zatvorit dvierka.

Kose nie su v spravnej polohe.

Skontrolujte, Ze su ko$e spravne
vodorovne umiestnené.

Skontrolujte, Ze riady
nezabranuju zasunutiu koSov na
spravne miesto.

Zamok dvierok nezapadne na
miesto a nezamkne sa.

Skontrolujte zamok dvierok. Ak
nezapadne na miesto a
nezamkne sa, otvorte dvierka.
Stlacte a podrzte &1 Auto Dry
kym displej zacne odpocitavat.
Pockajte, kym sa odpocitavanie
skonéi (60 sekundy). Zatvorte
dvierka. Skontrolujte, ¢i zamok
dveri klikne na miesto a
uzamkne sa.

Umyvacka sa nespusti.

>lo nebol stlaeny.

Stlacte vlo. Displej zacne
odpocitavat.

Dvierka nie su spravne
zatvorené.

Skontrolujte.

Otvorili ste umyvacku pocas
spustenia programu, aby ste
pridali riad.

Zatvorte dvierka a pockajte.
Umyvacka bude po chvili
pokracovat v programe.

Zamok dvierok nezapadol na
miesto a nezamkol sa.

Skontrolujte zamok dvierok. Ak
nezapadne na miesto a
nezamkne sa, otvorte dvierka.
Stlacte a podrzte 1 Auto Dry
kym displej zatne odpocitavat.
Pockajte, kym sa odpogitavanie
skonéi (60 sekundy). Zatvorte
dvierka. Skontrolujte, ¢i zamok
dveri klikne na miesto a
uzamkne sa.
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Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Skontrolujte, €i bola vybrana
Odlozeny Start moznost.

Ak chcete tuto moznost blo
zrusit, stlacte a
podrzteOdlozeny Start do dobu
troch sekund.

Zastrcka nie je zasunuta do
zasuvky v stene.

Skontrolujte.

Bola aktivovana poistka alebo
istic.

Skontrolujte.

Riady nie su Cisté.

Ostrekovacie ramena sa netocia
volne.

Skontrolujte, Ze riady neblokuju
ostrekovacie ramena.

Otvory v ostrekovacom ramene
alebo loziska su zablokované.

Vycistite ostrekovacie ramena.
Pozri Cast Starostlivost a
Cistenie.

Nevhodny umyvaci program

Vyberte program s velmi
vysokou teplotou, aby sa
rozpustila mastnota na velmi
Spinavom riade, ako je napriklad
Intezivne 70°.

Nespravne davkovanie umyvaci
prostriedok.

Davkujte podla tvrdosti vody.
Prili§ mnoho alebo prili§ malo
saponatu vedie k hor§im
vysledkom pri umyvani.

Umyvaci prostriedok po
zaruénej dobe. Umyvaci
prostriedok ma urcitu dobu
exspiracie.

Vyhnite sa pouzivaniu velkych
baleni.

Automatické davkovanie
saponatu je aktivované, ale gél
na umyvanie riadu nie je
davkovany.

Ak chcete skontrolovat, &i je
saponat davkovany, stlacte a
podrzte ¥d avlo po dobu piatich
sekund. Symbol < bude blikat
na displeji a stavové svetlo sa
zapne. Teraz skontrolujte, ¢i bol
davkovany gél na umyvanie
riadu.

Nespravne vloZzené riady.

Nezakryvajte porcelan velkymi
misami a podobnym riadom.
Vyhnite sa ulozeniu velmi
vysokych poharov do rohov
kosSov. Pozrite kapitolu
Vkladanie riadov do umyvacky.

Pohara a $alky sa v priebehu
programu prevrhli.

Umiestnite riady tak, aby boli v
stabilnej polohe.

Filtre su zablokované.

Vycistite hruby i jemny filter.

Filtre nie su spravne
namontované.

Skontrolujte, ¢&i su filtre spravne
namontované. Pozrite kapitolu
Starostlivost a Cistenie.
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Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Uzaver vypustacieho ¢erpadla
chyba.

Skontrolujte, €i je zIty uzaver
vypustacieho Cerpadla vpravo
v dolnom odtoku na svojom
mieste. Pozrite kapitolu
Starostlivost a Cistenie.

ékvrny na nehrdzavejlcej oceli
alebo striebre.

Niektoré potraviny, napriklad
horgica, majonéza, citrénova
Stava, ocot, sol a dressingy,
mdbzu spdsobit Skvrny na
nehrdzavejucej oceli, ak su na
nej ponechané prili§ dlho.

Tieto druhy potravin oplachnite,
ak nebudete okamzite spustat
umyvacku. Skuste pouzit 1h 65°
s moznostou Rychle umyvanie.

VSetky riady z nehrdzavejlcej
ocele mézu sposobit vznik
Skvfn na striebornych riadoch,
ak pridu v priebehu umyvania
do kontaktu. Skvrny na riadoch
mozu spdsobit aj hlinikové
riady.

Ak sa chcete vyhnut Smuham a
strate lesku, oddelujte od seba
riady z r6znych kovov, ako je
striebro, nehrdzavejuca ocel a
hlinik.

Skvrny alebo povlak na riadoch.

Nespravne nastavenie
davkovania lestidla.

Pozri ¢ast Nastavenia.

NastavenieTAB je aktivované a
pouziva sa umyvaci prostriedok
vsetko-v-jednom s
nedostato¢nym susSiacim
ucinkom.

Prepnite umyvaci prostriedok
vSetko-v-jednom alebo
deaktivujte nastavenie TAB a
doplrite solou a samostatnym
lestidlom. Pozrite Lestidlo
kapitolyNastavenia.

Zasobnik na sol je prazdny.

Doplnite sol. Pozri €ast Pred
prvym umyvanim.

Nespravne nastavenie
zméakcovaca vody.

Pozrite Tvrdost vody si kapitolu
Nastavenia.

Zo zmékéovaca vody unika sol.

Skontrolujte, ¢i je veko
priehradky na sol dotiahnuté v
smere hodinovych ruciciek do
koncovej polohy. V opaénom
pripade kontaktujte najblizSie
servisné stredisko.

Prili§ vysoka teplota a prili$
mnoho umyvacieho prostriedku
moze sposobit poskodenie
kristalového riadu. To bohuzial
nie je mozné opravit, iba tomu
predist.

Kristalovy riad umyvajte pri
nizkej teplote a s malym
mnozstvom umyvacieho
prostriedku. Ak mate otazky
tykajuce sa umyvacieho
prostriedku, kontaktujte vyrobcu
umyvacieho prostriedku.
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Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Na riadoch sa nachadza lepkavy
modro-biely povlak.

Nastavenie davkovania lestidla
je prilis vysoké.

Znizte davkovanie. Pozri ¢asti
kapitolu Nastavenia. Ak je voda
vo vaSej domacnosti velmi
mékkd, mozno bude vhodné
zriedit lestidlo s vodou v pomere
50:50.

Skvrny na riadoch po umyvani.

Skvrny od rizu a aju/kavy
moze byt tazké odstranit.

Pouzite umyvaci prostriedok s
bieliacim ¢inidlom.

Pouziva sa umyvaci gél do
umyvacky. V pripade potreby je
mozné pri takych prilezitostiach
pridat praSok do umyvacky
riadu alebo prostriedok "all-in-
one" s bieliacim &inidlom do
priehradky na ruény umyvaci
prostriedok (ked' je aktivovana
funkcia Automatické davkovanie
saponatu). Pozri Pridajte
prostriedok na umyvanie.

Zvysky umyvacieho prostriedku
Vv priestore pre umyvaci
prostriedok po dokonc&eni
umyvania.

Priestor pre umyvaci prostriedok
bol pocas pridavania
umyvacieho prostriedku vihky.

Priestor pre umyvaci
prostriedok musi byt pocas
pridavania umyvacieho
prostriedku suchy.

Priestor pre umyvaci prostriedok
bol zablokovany.

Skontrolujte, &i riady
nezabranuju otvoreniu priestoru
pre Cistiaci prostriedok.

Hrkanie po¢as umyvania.

Riady nie su spravne
umiestnené alebo sa
ostrekovacie ramena netocia
volne.

Skontrolujte, Ze su riady
spravne umiestnené. Otocte
ostrekovacie ramena a uistite
sa, ze sa mOzu pohybovat.

V umyvacke zostava voda.

Filtre su zablokované.

Vy¢istite hruby i jemny filter.

Filtre nie su spravne
namontované.

Skontrolujte, &i su filtre spravne
namontované. Pozrite kapitolu
Starostlivost a Cistenie.

Necistoty vo vypustnom
Cerpadle.

Vycistite vypustacie Cerpadlo.
Pozri ¢ast Starostlivost a
Cistenie.

Uzaver vypustacieho Cerpadla
chyba.

Skontrolujte, €i je zIty uzaver
vypustacieho €erpadla vpravo
v dolnom odtoku na svojom
mieste. Pozrite kapitolu
Starostlivost a Cistenie.

Ostry zahyb odtokovej hadice.

Skontrolujte, Ze nie je odtokova
hadica zamotana a nie st na nej
ostré zahyby.
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Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Zablokovana odtokova hadica.

Odpojte odtokovu hadicu

v mieste pripojenia k zariadeniu
na zachytavanie vody jednotky
umyvadla. Skontrolujte, Ze sa
v hadici nezachytili neCistoty a
Ze ma pripojenie vnutorny
priemer minimalne 14 mm.

Zapach v umyvacke.

Necistoty v okoli tesneni a v
rohoch.

Vycistite pomocou kefky na
riady a Cistiaceho prostriedku s
nizkou tvorbou peny.

DIhSiu dobu boli vyberané
programy s nizkou teplotou.

Priblizne raz alebo dvakrat
mesacne spustite program s
vysSou teplotou alebo spustite
samocistiaci program. Pozrite
si Samocistenie v kapitole
Pouzivanie umyvacky.

V umyvacke zostava mastnota.

DIhsiu dobu boli vyberané
programy s nizkou teplotou.

Vyberte program s velmi
vysokou teplotou, aby sa
rozpustila mastnota na velmi
$pinavom riade, ako je napriklad
Intezivne 70°.Alebo vyberte
samocistiaci program. Pozrite
si Samocistenie v kapitole
Pouzivanie umyvacky.

Riady nie su dostato¢ne suché.

Moznost & Auto Dry nie je
aktivovana.

Aktivujte & Auto Dry moZnost.

Umyvacka nie je uplne
nalozena.

Uplne nalozte umyvacku.

Je potrebné doplnit lestidlo
alebo je jeho davkovanie
nastavené na prili§ nizku
hodnotu.

Doplrite lestidlo alebo zvyste
nastavenie davkovania lestidla.

NastavenieTAB je aktivované a
pouziva sa umyvaci prostriedok
vSetko-v-jednom s
nedostatoénym susiacim
ucinkom.

Prepnite umyvaci prostriedok
vSetko-v-jednom alebo
deaktivujte nastavenie TAB a
doplnite solou a samostatnym
lestidlom. Pozrite Lestidlo
kapitolyNastavenia.
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WiFi

Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Na displeji sa nezobrazuje
symbol siete = umyvacky.

Umyvacka je pripojena k vasej
bezdrétovej sieti.

Pripojte umyvacku k vasej
bezdroétovej sieti. Pozrite
kapitolu ConnectLife.

WIiFi pripojenie je deaktivované.

Aktivujte pripojenie WiFi.
Pozrite Deaktivovat/aktivovat’
WiFi pripojenie v kapitole
ConnectLife.

WiFi pripojenie zlyhalo

Umyvacka riadu nema pristup
k vasej bezdrétovej sieti. Alebo
router nie je pripojeny na
internet.

Skontrolujte, €i je router
pripojeny na internet.

Uistite sa, Ze vaSa bezdrétova
siet pouziva 2,4 GHz a je
viditelna. Ak je signal prili§
slaby, skuste router posunut’
blizSie k umyvacke.

problémov na
www.connectlife.io.

Ak problém pretrvava,
kontaktujte najblizSie servisné
stredisko.

Parovanie zlyhalo

Vas smartfén/tablet nie je
pripojeny k vasej bezdrétovej
sieti. Alebo router nie je
pripojeny na internet.

Skontrolujte, &i je router
pripojeny na internet.

Skontrolujte, &i je vas
smartfon/tablet pripojeny k
vasej bezdrbtovej sieti.

problémov na
www.connectlife.io.

Ak problém pretrvava,
kontaktujte najblizSie servisné
stredisko.

Umyvacka riadu je zobrazena
ako odpojena v ConnectLife
aplikacii.

WiFi pripojenie je deaktivované

Aktivujte pripojenie WiFi.
Pozrite Deaktivovat/aktivovat
WIiFi pripojenie v kapitole
ConnectLife.

problémov na
www.connectlife.io.

Ak problém pretrvava,
kontaktujte najblizsie servisné
stredisko.
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Problém

Mozna pric¢ina

RieSenie

Aktualizacia softvéru zlyhala.

Sietové pripojenie bolo stratené
alebo umyvacka stratila
napajanie v dosledku vypadku
napajania.

Pred opatovnym pokusom sa
uistite, Ze napajanie nie je
preruSené a sietové pripojenie
je stabilné. Ak problém
pretrvava, kontaktujte najblizsie
servisné stredisko.
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Instalacia
Je dolezité, aby ste si precitali pokyny nizSie a dodrziavali ich. InStalaciu a pripojenie uskutoénite v
sulade so samostatnym montaznym navodom.
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*Odstrarite plastové pasy, ak je rozmer vyklenku 596-598 mm.
Budte opatrni! Hrany mézu byt ostré. Pouzite ochranné rukavice!

*Dizka krytu dvierok.
Kryt dvierok s posuvnou funkciou, ¢o znamen3, ze sa kryt dvierok posunie
nahor/smerom von pri otvoreni umyvacky.
Merné rozmery. Skuto¢né rozmery sa mézu lisit.

Bezpecnostné pokyny

e Pripojenie k elektrickej sieti a pripojenie vody a odpadu musi vykonat kvalifikovany odbornik.

e Vzdy dodrziavajte platné nariadenia tykajluce sa vody, odtoku a elektrickej energie.

e Pocas instalacie zachovavajte opatrnost. Pouzivajte ochranné rukavice. InStalaciu musia vykonavat
vzdy najmenej dve osoby.

e Na podlahu pod umyvaékou umiestnite zasobnik na vodu, ktory zabrani $kodam v pripade
akychkolvek Unikov vody.

e Pred upevnenim umyvacky otestujte umyvacku riadu spustenim programu 1h 65° s moznostou
Rychle umyvanie. Skontrolujte, Zze sa umyvacka naplni vodou, ktora sa potom vypusti. Tiez
skontrolujte, Ze Ziadne z pripojeni neunika.

/\\ VAROVANIE!
Pocas instalacie umyvacky vypnite privod vody.

Pocas vykonavania prace je nutné, aby bola vytiahnuta zastr¢ka alebo vypnuté napajanie zasuvky
Vv stene.
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InStalacia

e Rozmery vyklenku a pripojeni su zahrnuté v samostatnom montaznom navode. Pred zahajenim
instalacie skontrolujte, Ze su vSetky rozmery spravne. Nezabudnite, Ze vySku dvierok krytu je
mozné prispdsobit tak, aby zodpovedala ostatnym montaznym rozmerom.

e Uistite sa, Ze je oblast, do ktorej budete umyvacku instalovat, dostato¢ne pevna. Upravte vysku
umyvacky pomocou Styroch noZzi€iek tak, aby bola vodorovne.

e Ak je umyvacka zabudovana do okolitého nabytku, tento nabytok musi byt odolny voci akejkolvek
kondenzacii z umyvacky.

e Namontujte ochranny film pod pracovnu dosku a hore okolo okraja. Funkciou ochranného filmu
je chranit pracovnu dosku pred vihkostou. (Ochranny film je v prilozenom plastovom sacku.)

e Skontrolujte, Ze je stroj nainStalovany tak, aby bolo mozné dvierka volne otvorit. V opacnom
pripade méze byt narusena funkcia zdmku dvierok.

e Upozoriujeme, Ze po namontovani krycich dvierok mozno bude potrebné upravit pruziny dvierok.
Lavé a pravé pruziny dvierok nastavte rovnako tak, aby boli dvere rovhomerne vyvazené.

Pripojenie k odtoku vody

Umyvacku je mozné nainstalovat do vyvyseného vyklenku (s cielom dosiahnut ergonomicku pracovnu
vySku). To znamena, ze je mozné umyvacku nainstalovat tak, ze bude odtokova hadica polozena
nizsie, nez je spodna strana umyvacky, napriklad jej vedenim priamo do odtoku v podlahe.

Odtokovu hadicu mozno tiez pripojit k konickej pripojovaciej hadici na zariadeni na zachytavanie vody
jednotky umyvadla. Pripojovacia hadica musi mat vnutorny priemer najmenej 14 mm.

Odtokovt hadicu je mozné predizit maximalne o 3 m (celkova dizka odtokovej hadice nesmie prekrogit
4,5 m). Akékolvek spoje alebo pripojovacie hadice musia mat vndtorny priemer najmenej 14 mm.

Ziadny Usek odtokovej hadice sa nesmie nachadzat vyssie nez 950 mm nad spodnou stranou umyvadky.

Pripojte hadicovu sponu na odtokovu hadicu. Uistite sa, Ze odtokova hadica nie je skrutena.

Pripojenie k privodu vody
Pouzivajte iba privodnu hadicu dodavanu s umyvackou. Nepouzivajte znovu staré hadice ani iné
nahradné hadice.

Privodna hadica musi byt vybavena uzatvaracim kohutikom. Tento kohutik musi byt jednoducho
pristupny, aby bolo mozné zastavit privod vody, ak bude nutné umyvacku posunut.

Po dokonéeni instalacie by ste mali vodovodny kohutik otvorit a na chvilu umoznit vyrovnanie tlakov.
Tiez skontrolujte tesnost vSetkych pripojeni.

Pripojenie k privodu studenej vody
Pripojte umyvacku k privodu studenej vody, ak je budova vyhrievana pomocou benzinu, elektrickej
energie alebo plynu.

Pripojenie k privodu teplej vody
Pripojte umyvacku k privodu teplej vody (max. 70 °C), ak je budova vyhrievana pomocou energeticky
efektivneho vyhrievania, ako je Ustredné kurenie, solarna energia alebo geotermalna energia. Pripojenie
k pripojke teplej vody skrati €as umyvania a znizi spotrebu energie umyvacky.
2O~ POZNAMKA!
Neprekracujte povolent teplotu privodu vody. Niektoré materidly pouzivané v kuchynskych riadoch
nie st odolné voc&i vysokym teplotam. Pozrite siKrehkeé riady v kapitole Vkladanie riadov do
umyvacky.
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Elektrické pripojenie
Informacie o elektrickom pripojeni najdete na Stitku so sériovym €islom. Tento technicky udaj sa musi
zhodovat s napajacim zdrojom.

Umyvacka musi byt pripojena k uzemnenej zasuvke.

Elektricka zasuvka v stene musi byt umiestnena mimo oblasti inStalacie tak, aby bola jednoducho
dostupna v priebehu instalacie umyvacky. Nepouzivajte predlzovaciu Snuru.
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Servis

Pred kontaktovanim servisného strediska si precitajte kapitolu Riesenie problémov. Ak ste narazili na
problém, ktory nedokazete vyriesit, obratte sa na najblizSie servisné stredisko so Ziadostou o odbornu
pomoc, pozrite si global.hisense.com. Nasa webova stranka obsahuije tiez informacie o dostupnosti
nahradnych dielov a o tom, 6o mbzete opravit svojpomocne.

Pri kontakte by ste mali poskytnut udaje na typovom Stitku. Poskytnite aj Cislo tovaru (1) a sériové
Cislo (2).

Upozorriujeme, ze neodborné opravy mézu ohrozit bezpecnost pouzivatela a mézu mat vplyv na
zaruku.

Nahradné diely

Nasledujuce nahradné diely su k dispozicii najmenej sedem rokov po ukonéeni vyroby modelu: Motor,
obehové a drendzne Cerpadlo, vykurovacie teleso, potrubia a hadice, ventily, filtre a aquastopy,
komponenty na pripevnenie dveri, dosky plosnych spojov, elektronicky displej, snimac tlaku, termostaty
a snimace, softvér vratane programov na obnovu.

Nasledujuce nahradné diely su k dispozicii najmenej desat rokov po ukon&eni vyroby modelu: Panty
a tesnenia dvierok, iné tesnenia, ostrekovacie ramend, odtokové filtre, drétené koSe a plastové doplnky,
ako su kose a veka.

Pravo na opravu

Na kupne zmluvy uzatvorené so spotrebitelmi v ¢lenskych statoch Eurdpskej Unie a Statoch Eurépskeho
hospodarskeho priestoru dna 31. jula 2026 alebo po tomto datume sa podla smernice o prave na
opravu ((EU) 2024/1799) vztahuiju nasledujlice prava spotrebitelov.

e Pravo zvolit opravu
® PredlZenie zakonnej zaruky

Tieto informacie odrazaju minimalnu Uroven ochrany spotrebitela stanovend smernicou o prave na
opravu. Clenské staty EU mézu na vnutrostatnej urovni zaviest rozsiahlejSie prava spotrebitelov. Ak
vnutrostatne pravne predpisy poskytuju vysSiu Uroven ochrany, maju tieto vnutrostatne ustanovenia
prednost.

Dalsie informacie poskytované vyrobcom su k dispozicii na adrese: https://europe.hisense.com.

Pocet cyklov programov

Stladte a podrzte 7 a ¥ na 3 sekund pre zobrazenie Pocet cyklov programov na displeji.

(Ak umyvacka dokoncila viac ako 999 cyklov, zobrazi sa &islo tisicov, za ktorym nasleduje pocet cyklov
az do 999. Napriklad: 1234 cyklov sa zobrazi ako 001 a za tym nasleduje 234.)
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Technické udaje a energetické oznacovanie

Technické udaje

Vyska: 816-890 mm

Sirka: 598 mm

Hibka: 555 mm

Hmotnost: 30 kg"

Poget tandardnych nastaveni polohy: 162

Tlak vody: 0,03-1,0 MPa
Elektrické pripojenie: Pozri stitok s typom.
Merny vykon: Pozri Stitok s typom.
Frekvenéné pasmo, WiFi modul: 2,4 GHz

Maximalny vysielaci vykon, WiFi modul: <1W

1) Hmotnost sa méze Iisit v déslecku réznych technickych tdajov.

2) v sulade s normou EN 60436.

Vyhlasenie o zhode

Tymto vyhlasujeme, Ze tento spotrebi€ je v sulade s prislusnymi eurdpskymi smernicami a poziadavkami
prisluSnych noriem.

Spolo¢nost vyhlasuije, Ze zariadenie s funkciou Connectlifge je v sulade so zakladnymi poZiadavkami
a dalSimi prisluSnymi ustanoveniami Smernice 2014/53/EU. Podrobné vyhlasenie o zhode najdete na
webovej adrese https://auid.connectlife.io na stranke vasho zariadenia medzi dodato¢nymi dokumentmi.

C € schvalené v sulade s prislugnymi smernicami EU.

Informacie pre zakaznikov

Informacie o vasom spotrebidi najdete na global.hisense.com. Informécie najdete aj v databaze EU
Product Registration for Energy Labelling, EPREL. Naskenujte QR kéd na energetickom Stitku dodanom
s umyvackou (alebo prejdite na https://eprel.ec.europa.eu a vyhladajte nazov modelu).

Tento spotrebi¢ obsahuje svetelny zdroj/svetelné zdroje triedy energetickej u€innosti D. Svetelné
zdroje su k dispozicii ako ndhradné diely a mézu byt vymenené najblizsim servisnym strediskom alebo
podobne kvalifikovanym odbornikom.

Informacie pre skusobny institut

Informacie o tomto spotrebici najdete v Eurdpskej databaze vyrobkov s energetickym oznacenim
(EPREL) a je mozné ich objednat aj e-mailom dishwashers@appliance-development.com. Ziadost by
mala obsahovat Udaje zo Stitka s vyrobnym ¢Cislom. Uvedte Eislo tovaru (1), sériové Cislo (2) a nazov
modelu (3).
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Vase poznamky
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Vase poznamky
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